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Méric tepla a chladu, vyhodnocovaci jednotka pritoku plynu

NAVOD K VYROBKU

INMAT 57D
typ 457

NOVA PAKA

POUZITI

- k meéreni pratoku a tepla predaného vodni parou

- k méfeni prutoku a tepla v kondenzatu

- k méfeni pratoku a tepla pfedaného vodou

- k méfeni chladu

- k méfeni pritoku kapalin

- k méFeni prutoku plynu

- jako samostatné méfidlo k budovani uzavienych méficich
celkll i k budovani rozsahlych distribuovanych systému

Kompaktni konstrukce a primyslové kryti IP 65 umoziiuje

pouziti vyhodnocovaci jednotky v nejnarocnéjsich
podminkach.

INMAT 57D neni uréen k provozu v prostfedi s nebezpe¢im
vybuchu.

Pristroje jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu zakona

€. 22/1997 Sb. ve znéni platnych pfedpisi a je na né
vystaveno prohlaseni o shodé ES-457D00.

Pouziti v provedeni ovéfeném jako stanovené méfridlo

podle zak. €. 505/1990 Sb. o metrologii:

- k méfeni prutoku a tepla pfedaného vodni parou pfimou,
nepfimou a nahradni metodou, méfeni tepla
v kondenzatu, méfeni pratoku a tepla predaného vodou,
pro méfeni chladu a dale pro méfeni pratoku plynu ve
funkci vyhodnocovaci jednotky proteéeného mnozstvi
plynu

- vyhovuje MPM 18-95 (Smérnice pro pfipustné metody
méreni tepla ve vodni pafe a v kondenzatu v obchodnim
styku)

- vyhovuje CSN EN 1434

- pro fakturaéni Ucely je tfeba k méfeni pritoku pouzit
meéfici trat odpovidajici pfisluSnym normam nebo
technickym podminkam pouzitého pritokoméru

- pfi vyhodnoceni pratoku pouziva vypoéty pro nasledujici
primarni prvky: centrické clony dle CSN EN ISO 5167-
2:2003, dyzy dle CSN EN ISO 5167-3:2003, venturiho
trubice dle CSN EN ISO 5167-4:2003, viceotvorové clony
dle CSN EN ISO 5167-2:2003, clony s kuzelovym
vstupem dle ISO TR 15377: 2007, ¢tvrtkruhové clony dle
ISO TR 15377: 2007, segmentové clony dle CSN 25
7711, Annubary Rosemount 485 a obecny Skrtici organ,
objemové  pritokoméry, hmotnostni  pritokoméry,
vodomeéry a plynoméry

- vyhodnocuje prutok od 5 % rozsahu pritoku pfi pouziti
Skrticiho organu nebo rychlostni sondy a jednoho
snimace tlakové diference, od 2 %, resp. po dohodé
s vyrobcem od 1 %, pouzije-li se kaskadniho zapojeni
dvou snimacu tlakové diference.

- vyhodnocuje pritok od 0.5 % rozsahu pratoku pfi pouziti
pratokoméru vyhodnocujiciho objemovy nebo hmotnostni
pratok (virovy, indukéni, ultrazvukovy, coriolisGiv, termalni

pratokomér)

- pfi pouziti vodoméru a plynoméru je minimalni méfitelny
pratok ur€en technickymi podminkami pouzitého
pratokomeéru

- pretizeni pratokoméru je uréeno technickymi podminkami
pouzitého pritokoméru, avSak pretizeni proudovych
vstupl je max. 25 %

- u prafezovych méfidel (clona, dyza...) je jmenovity
diferencni tlak dp pfetizitelny o 20 %

- proménné, které jsou specifikovany jako sumy (napf.
proteklé  mnozstvi), jsou ukladany do paméti
a zalohovany proti vypadku napajeni po dobu minimainé
10 let (Ukladani se provadi v intervalu 1sec.)

- INMAT 57D je mozno na prani dodat s jednorazové
nastavitelnymi  metrologickymi konstantami. Typické
pouziti je napfiklad pro nastaveni impulsniho Ccisla
vodoméru nebo priméru clony. Pro uvedeni do provozu
je tfeba metrologické konstanty nastavit.

- software stanoveného méfidla je mozno po dohodé
rozSifit o nefakturacni cast aplikace, ktera nepodléha
ovéfeni, rozSifeni aplikace nesmi ovlivnit funkci
stanoveného méfidla

)
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MERENi PRUTOKU A TEPLA PREDANEHO VODNi PAROU
Vyhodnocovaci jednotka méfice tepla v systémech méreni
pary

INMAT 57D je dle zakona ¢. 505/1990 Sb. v platném znéni
ur¢en meéfeni tepla v systémech méfeni vodni pary dle MPM
18-95. Dle pfilohy k vyhlasce €.345/2002 Sb. v platném znéni
jako vyhodnocovaci jednotka, ktera je soucasti méfi¢e tepla.
Dale muaze byt pouzito jako méfidlo proteklého mnozstvi
kondenzatu v systémech pro méfeni pary dle MPM 18-95.

Méfi¢ INMAT 57D umoziuje:

- méfeni tepla pfedaného vodni parou pfimou metodou
(bez meéfeni kondenzatu) v kombinaci s nahradni
metodou

- mérfeni tepla pfedaného vodni parou nepfimou metodou,
tji. vypoctem z mnozstvi pfehfaté vodni pary zjisSténého
meéfenim mnozstvi kondenzatu a teploty a tlaku prehraté
pary, v kombinaci s nahradni metodou

- méfeni tepla v kondenzatu

- jedno a dvouookruhové méfeni
metodami

Pratok vodni pary se méfi skrticimi organy nebo rychlostnimi

sondami s jednim nebo dvéma snimaci tlakové diference

vySe uvedenymi

s vystupnim  proudovym unifikovanym signalem nebo
objemovym  pratokomérem (napf. virovym) s linedrnim
vystupnim  signalem frekvenénim nebo unifikovanym

proudovym. U dvouokruhovych provedeni jsou mozZnosti
meérfeni pratoku omezeny poétem vstupl méfice.

Pratok kondenzatu (u nepfimé metody) se méfi Skrticimi
organy nebo rychlostnimi sondami s jednim nebo dvéma
snimaci  tlakové  diference s vystupnim  proudovym
unifikovanym signalem nebo objemovym pritokomérem (napf.
virovym) s linearnim vystupnim signalem frekvenénim nebo
unifikovanym proudovym nebo vodomérem s vystupnim
signalem impulsnim. U dvouokruhovych provedeni jsou
moznosti méfeni pratoku omezeny poétem vstupld méfice.

Teplota vodni pary v potrubi se méfi odporovym snimacem
teploty s méficim odporem ve &tyfvodiCovém zapojeni nebo
teplomérem s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal.
Provozni teplota vodni pary v pfivodnim potrubi smi byt
nejvyse 600 °C.

Teplota kondenzatu (u nepfimé metody) se méfi odporovym
snimaem teploty s méficim odporem ve CtyfvodiCovém
zapojeni nebo teplomérem s pfevodnikem na unifikovany
proudovy signdl. Provozni teplota kondenzatu smi byt nejvySe
200°C.

Tlak vodni pary se méfi snimaCem absolutniho tlaku nebo
snimaéem pretlaku s unifikovanym proudovym signalem.
Snimac¢ absolutniho tlaku se doporucuje pouzit pro provozni
tlaky nizsi nez 1 MPa.
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Méfi¢ INMAT 57D provadi automatickou korekci zmén hustoty
a entalpie dle IAPWS IF97 v rozsahu teploty od meze sytosti
do 600 °C a v rozsahu abs. tlaku od 60 kPa do 18MPa. Stav
mokré pary je signalizovan systémem autodiagnostiky. Pfi
poklesu teploty pary pod mez sytosti pfejde méfeni pratoku
atepla na nahradni metodu. Vyhodnoceni pritoku a tepla
obéma metodami se vzajemné neovliviiuje.

Teplo, tepelny vykon, proteklé mnozstvi a pratok pary v pasmu
prehraté pary se zobrazuje na samostatnych pocitadlech.
Vyhodnoceni v omezené oblasti mokré pary pod mezi sytosti
probiha na samostatnych pocitadlech v pasmu, jehoz horni
hranice je teplota sytosti pary (TS), spodni hranice je omezena
na 10°C pod teplotou sytosti (TS - 10°C).

Veli¢iny pritoku a tepelného vykonu v oblasti mokré pary jsou
oznaceny indexem mp. Teplo a proteklé mnozstvi pod mezi
sytosti jsou vyhodnocovany oddélené ve dvou pasmech.

1. pasmo v intervalu teplot TS az TS - 2°C je oznaceno
indexem mp, 2. pasmo v intervalu teplot TS - 2°C az
TS - 10°C je oznaceno indexem mv.

Udaje tepelného vykonu a tepla v mokré pafe jsou nasobeny
koeficientem Kh (0,5 az 1). U pfimé metody jsou udaje prutoku
a proteklé mnozstvi v mokré pafe nasobeny koeficientem
Km (0,5 az 1). Uzivatelsky nastavitelné koeficienty Kh a Km
jsou stanoveny smluvné mezi dodavatelem a odbératelem
tepla (implicitné Kh = Km = 1) a jejich zmény mohou byt
chranény heslem.

Metody méfeni jsou stanoveny v souladu s MPM 18-95
(Smérnice pro pfipustné metody meéfeni tepla ve vodni pare
a v kondenzatu v obchodnim styku). Mez sytosti je nastavena
dle ,Mezinarodni formulace termodynamickych vlastnosti vody
a vodni pary pro primyslové ucely IAPWS-IF97.

Méfeni v oblasti pfehfaté pary a méfeni kondenzatu ma
charakter pracovniho meéfidla stanoveného. Méfeni v oblasti
mokré pary (tzv. nahradni metoda) ma charakter pracovniho
meéfidla nestanoveného. Pro fakturacni ucely je tfeba k méfeni
pratoku pouzit méfici trat odpovidajici pfisluSnym normam
nebo technickym podminkam pouzitého prutokoméru. Snimac
tlaku, teploméry a méfidla proteeného mnozstvi nosného
média, které jsou spolu s vyhodnocovaci jednotkou cEleny
méficu tepla, musi byt s vyhodnocovaci jednotkou INMAT 57D
kompatibilni, typové schvaleny v CR a mit platné ovéreni.

MERENi PRUTOKU A TEPLA V KONDENZATU

Vyhodnocovaci jednotka mérice tepla v systémech méreni
pary

INMAT 57D je dle zakona ¢. 505/1990 Sb. v platném znéni
ur€en méfeni tepla v systémech méfeni vodni pary dle MPM
18-95. Dle prfilohy kvyhlaSce ¢€.345/2002 Sb. jako
vyhodnocovaci jednotka ktera je soucasti méfiCe tepla. Dale
mize byt pouzito jako méfidlo proteklého mnozZstvi
kondenzatu v systémech pro méreni pary (dle MPM 18-95).
Pratok kondenzatu se méfi Skrticimi organy nebo rychlostnimi
sondami s jednim nebo dvéma snimaci tlakové diference

s vystupnim  proudovym unifikovanym signalem nebo
objemovym pratokomérem (napf. virovym) s linearnim
vystupnim  signalem frekvenénim nebo  unifikovanym
proudovym nebo vodomérem s vystupnim  signalem

impulsnim. U dvouokruhovych provedeni jsou moznosti
meéfeni pratoku kondenzatu omezeny poétem vstupl méfice.
Teplota kondenzatu se méfi odporovym snimacem teploty
s méficim odporem ve CtyfvodiCovém zapojeni nebo
teplomérem s prevodnikem na unifikovany proudovy signal.
Provozni teplota kondenzatu smi byt nejvyse 200°C.

MéFi¢ INMAT 57D provadi automatickou korekci zmén hustoty
a entalpie dle IAPWS IF97. Metoda méfeni je stanovena
vsouladu s MPM 18-95 (Smérnice pro prfipustné metody
meéfeni tepla ve vodni pafe avkondenzatu v obchodnim
styku). Méfeni kondenzatu ma charakter pracovniho méfidla
stanoveného. Pro fakturaéni ucely je tfeba k méfeni pratoku
pouzit meéfici trat odpovidajici pfisluSnym normam nebo
technickym podminkam pouzitého pritokoméru. Snimaé
teploty a méfidla proteeného mnozstvi nosného média, které
jsou spolu s vyhodnocovaci jednotkou c¢leny méfich tepla,
musi byt s vyhodnocovaci jednotkou INMAT 57D kompatibilni,
typové schvaleny v CR a mit platné ovéeni.
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MERENI TEPLA PREDANEHO VODOU, MERENi CHLADU
Méfi¢ INMAT 57D vyhodnocuje pritok vody a mnozstvi tepla
predaného vodou nebo vyhodnocuje mnozstvi chladu.

Pratok se méfi skrticimi organy nebo rychlostnimi sondami
s jednim nebo dvéma snimaci tlakové diference s vystupnim
proudovym unifikovanym signalem, objemovym pritokomérem
(napf. indukénim, ultrazvukovym nebo virovym), hmotnostnim
pratokomérem s linedrnim vystupnim signalem frekvenénim
nebo unifikovanym proudovym a vodomérem s impulsnim
signalem. U dvouokruhovych provedeni jsou moznosti méfeni
pratoku omezeny poctem vstupl méfice.

Teplota média v pFivodnim a vratném potrubi se méfi
parovanymi odporovymi snimaci teploty s méficim odporem ve
StyfvodiCovém zapojeni. INMAT 57D je pouzitelny pro
libovolny provozni rozdil teplot od 3 do 200 K a pro teploty
vody od 0 do 200 °C. Pro méfeni chladu je rozsah teplot
od -50 do 200°C. Po dohodé na zvlastni pozadavek i v jiném
mensim rozsahu.

Tlak média pro vypocet pritoku se uvazuje konstantni
1,6 MPa abs. Tlak je mozno méfit a zobrazovat pro jiné ucely.
Tlak se vtom pfipadé méfi snimaem absolutniho nebo
relativniho tlaku s unifikovanym proudovym signalem. Méfeni
tlaku u dvouokruhovych provedeni je mozné pouze ve spojeni
s frekvenénim nebo impulsnim signalem prutoku.

Obousmérny pritok

Ve spojeni s obousmérnym pritokomérem maze INMAT 57D
vyhodnocovat oba sméry proudéni média. V pfipadé pouziti
obousmérného  prdtokoméru  signal sméru  pritoku
vyhodnocovani pfepina mezi prvnim a druhym okruhem. Smér
proudéni muize byt prepinan logickym signalem pfivedenym na
impulsni/frekvenéni  vstup (jako kontakt nebo otevieny
kolektor, sepnuto pro smér 1, rozepnuto pro smér 2) nebo
unifikovanym proudovym signalem (signal = rozhodovaci
uroven= smér 1, signal < rozhodovaci urover pro smér 2).

Obousmérny pritok je téZ mozno méfit pomoci obousmérnych
clon ve spojeni se dvéma antiparaleiné zapojenymi snimadi
tlakové diference. U dvouokruhovych provedeni jsou moznosti
meérfeni pratoku omezeny poétem vstupl méfice.

MERENi PRUTOKU KAPALIN (Ize pouzivat jen jako pracovni
meéfidlo nestanovené)

Pratok vody a technickych kapalin se méfi Skrticimi organy
nebo rychlostnimi sondami s jednim nebo dvéma snimadi
tlakové diference s vystupnim proudovym unifikovanym
signalem, objemovym pritokomérem (napf. indukénim,
ultrazvukovym nebo virovym), hmotnostnim prdtokomérem
s linearnim  vystupnim  signalem  frekvenénim  nebo
unifikovanym proudovym a vodomérem s impulsnim signalem.
U dvouokruhovych provedeni jsou moznosti méfeni prutoku
omezeny poctem vstupl méfice.

Teplota média v potrubi se méfi odporovym snimacem teploty
s méficim odporem ve CtyfvodiCovém zapojeni nebo
odporovym teplomérem s prevodnikem na unifikovany
proudovy signal. Méfi¢ INMAT 57D je pouZitelny pro teploty
vody od 0 do 200 °C a teploty technickych kapalin od -50 do
200°C (maximalné -100 az 600 °C).

Tlak média v potrubi pro vypocet pratoku je mozno uvazovat
konstantni nebo méfeny snimacem absolutniho tlaku nebo
snimaéem pretlaku s unifikovanym proudovym signalem.
Pokud se uvaZuje tlak média konstantni, je mozno méfeny tlak
pouze zobrazovat pro jiné ucely.

Obousmérny pratok

Ve spojeni s obousmérnym pritokomérem muaze INMAT 57D
vyhodnocovat oba sméry proudéni média. V pfipadé pouziti
obousmérného pratokomeéru signal smeru pratoku
vyhodnocovani pfepina mezi prvnim a druhym okruhem. Smér
proudéni mlze byt prepinan logickym signalem pfivedenym na
impulsni/frekvenéni  vstup (jako kontakt nebo otevieny
kolektor, sepnuto pro smér 1, rozepnuto pro smér 2) nebo
unifikovanym proudovym signalem (signal = rozhodovaci
uroven= smér 1, signal < rozhodovaci uroveri pro smér 2).
Obousmérny pritok je téZ mozno méfit pomoci obousmérnych
clon ve spojeni se dvéma antiparalelné zapojenymi snimaci
tlakové diference. U dvouokruhovych provedeni jsou moznosti
mérfeni pratoku omezeny poétem vstupl méfice.
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MERENi PRUTOKU PLYNU - Vyhodnocovaci jednotka

méfidla prote€eného mnozstvi plynu

Méfic INMAT 57D pracuje jako vyhodnocovaci jednotka

pratoku a prote¢eného mnozstvi plynd. Pritok a objem plynu

prepocitava na vztazné podminky tlaku a teploty, pfipadné na
hmotnost.

Sestavu tvofi INMAT 57D, méfici pfevodnik tlaku (absolutni

tlak nebo pretlak) a méfici prevodnik teploty. Vyhodnocovaci

jednotka se pouziva ve spojeni s méfidlem proteklého objemu
plynu, resp. pritoku plynu.

Pro fakturaéni méfeni je tfeba pouzit meéfici prevodniky

s platnym schvalenim typu a ufednim ovéfenim uvedené

v Rozhodnuti o schvaleni typu meéfidla. Méfici prevodniky

umisténé na plynovodu pfi pouziti pro topné, vybusné

a hoflavé plyny musi mit schvaleni pro pfislusné prostredi. Pro

zajisténi jiskrové bezpecnosti vstupnich a vystupnich signall

vyhodnocovaci jednotky je mozno pouzit bariéry schvalené pro
pfisludné prostredi.

Pratok se méfi:

- Skrticimi organy nebo rychlostnimi sondami s jednim
nebo dvéma snimaci tlakové diference s vystupnim
proudovym unifikovanym signalem

- objemovym pritokomérem (napf. virovym) s linearnim

vystupnim signalem frekvenénim, impulsnim nebo
unifikovanym proudovym

- hmotnostnim  pratokomérem s linearnim  vystupnim
signalem frekvenénim, impulsnim nebo unifikovanym
proudovym

- plynomérem s vystupnim signalem impulsnim,

frekvenénim nebo unifikovanym proudovym

Obousmérny pritok je mozno méfit pomoci obousmeérnych
clon ve spojeni se dvéma antiparalelné zapojenymi snimaci
tlakové diference.

Teplota plynu se méfi odporovym snimacem teploty s méficim
odporem ve CtyfvodiCovém zapojeni nebo teplomérem
s prevodnikem na unifikovany proudovy signal.

Tlak plynu se méfi snimacem absolutniho tlaku nebo
snimacem pretlaku s unifikovanym proudovym signalem. Pro
topné plyny je snimac rel. tlaku mozno pouzit pouze v pfipadé,
je-li doIni mez pracovniho rozsahu tlaku plynu vétSi nebo
roven 2.1 MPa abs.

Procentni obsahy dil€ich sloZzek se do vyhodnocovaci jednotky
zavadsji unifikovanymi proudovymi signaly.

Teplotni rozsah je:

- pro topné plyny od-20°Cdo50°C

- pro technické plyny od - 50 °C do 100 °C

- jiné meze po dohodé s vyrobcem, max. - 100 °C az 600 °C

Tlakovy rozsah vyhodnocovaci jednotky je 5 az 100 %
meéficiho rozsahu pouzitého pfevodniku tlaku.

Vypocet korekéniho nebo pfepocitavaciho koeficientu hustoty
zohledriuje koeficient kompresibility. Kompresibilita mize byt
konstantni nebo proménna. Vypocet kompresibilitnich faktor(
se provadi pro topné plyny dle AGA NX 19mod. nebo SGERG
88. Pro technické plyny se prepocet kompresibilitnich faktord
provadi pomoci virianiho rozvoje nebo stavovych rovnic (Van
Der Waals, Redlich Kwong, Soave Redlich Kwong, Peng
Robinson, Peng Robinson Gasem) dle dohody s uzivatelem.
INMAT 57D muze prepocitavat objem a objemovy prutok na
libovolny vztazny stav napf. na stav normalni (pn = 101,325
kPa, Tn = 288,15 K nebo pn = 98,0665 kPa, Tn = 293,15 K).
Dale muaze vyhodnocovat hmotnostni a  objemovy
neprepocteny pritok.

INMAT 57D neni uren k provozu v prostfedi s nebezpec€im
vybuchu.

Méfici pfevodniky v nevybusném provedeni s pevnym
zavérem nebo v provedeni jiskrové bezpecném je mozno
pouzit v prostfedi s nebezpecim vybuchu, kvalifikace prostredi
dle pouzitych snimacu.

Jakékoliv zmény parametrd a konstant souvisejicimi
s vypoctovym programem a pfislusnymi méfidly jsou chranény
Ufedni znackou. Povolené zmény parametrl (dle provedeni
dv, %C0O2, %N2, %H2 ,Hs, Vc, Pc, Tc a o) jsou u&inné
chranény hesly a zapisem do nepfemazatelné paméti.

Popis funkce hesel a pouziti metrologického hesla je popsano
v ¢&. OBSLUHA A UDRZBA, UZIVATELSKE A
METROLOGICKE HESLO.
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POPIS

PFistupu ke svorkovnici brani montazni plomba. Pfistupu
k elektronice je zabranéno plombami na krytu kazety méfice
(kalibra¢ni plombou resp. u ovéfeného provedeni Gfedni
znackou), které znemoznuji ovlivnéni méfeni neodbornym
nebo umysinym zasahem. Kazeta je opatfena konektorovymi
svorkovnicemi a lze ji vyjmout z pfistroje bez nutnosti
odpojovat kabelaz a sundavat pfistroj ze stény.

Ufedni znatka (samolepka umisténa na méfici kazetd) je
viditelna prahledem v &elnim $titku pfistroje.

PRINCIP

Cinnost pfistroje Fidi jednogipovy mikropoéitas. Analogové
vstupni signaly se pfevadi do &islicové formy A/D pfevodnikem
a s pripadnym impulsnim/frekvenénim  vstupem se
zpracovavaji v procesoru. Na zakladé téchto udaji INMAT
57D vypocitava okamzity hmotnostni pratok, proteklé mnozstvi
apod. Vypoctené veliCéiny je mozné zobrazovat na
podsvétleném dvouradkovém 16-ti mistném alfanumerickém
displeji z kapalnych krystall. Volba pozadovaného udaje pro
zobrazeni na displeji se provadi tlacitkem MODE. Veli€iny

zobrazované na displeji jsou cyklicky aktualizovany
(s uzivatelsky  nastavitelnou  periodou). Soucasné je
vyhodnocovano, zda veli€iny lezi v pfedprogramovanych

mezich. K zobrazeni chybovych hlaSeni jako odezvy na
prekroeni mezi nékterych veli¢in a dalSich vnitfnich testd
slouzi druhy Fadek displeje.

PFistroj je vybaven paméti slouzici kzéznamu bilanci
a uzivatelsky nastavitelné archivaci méfenych
a vyhodnocovanych veli¢in. Bliz§i popis je uveden

v samostatné pfiloze - Popis archivace INMAT 57S a 57D,
ktera je zdarma ke stazeni na www.zpanp.cz.

Vyhodnocované veli¢iny je mozné predavat pomoci rozhrani
RS485 nebo RS232C nebo M-Bus nadfazenému pocitaci.
Sitové rozhrani RS485 a M-Bus umozriuje méfic¢i pracovat
v lokalni siti. Na rozhrani RS485 je mozné spojit az 30 zafizeni
(napf. méfic INMAT 57, INMAT 51, INMAT 66, ...) s jednim
pocitatem. Po siti Ize pfenaSet vSechny hodnoty ulozené
v jednotce. Komunikaéni sitové moznosti rozhrani umozriuji
pfistup k jednotlivym veli¢inam pfistrojd, aniz by byla narusena
¢innost méfeni. Pomoci komunikaéniho rozhrani Ize
nastavovat realny ¢€as, datum, uzivatelské konstanty, menu
uzivatel, chovani chybovych hlaSeni apod.

Vyhodnocované veli¢iny mohou byt do dalSiho zafizeni
predavany ve formé unifikovaného proudového signalu 4 az 20
mA nebo impulsniho vystupniho signalu. Volba vystupni
veliciny a rozsah je uzivatelsky nastavitelny pomoci
komunika¢niho rozhrani a programu SWK45702. Vybaveni
analogovym proudovym vystupem nebo impulsnim vystupem
je specifikovano v C¢isle provedeni viz. TABULKA 1 -
PROVEDENI MERICU INMAT 57D - TYP 457.

TECHNICKE UDAJE

Pozadavky na konstrukci:

PFistroj je proveden podle CSN EN 61140 ed.2 jako elektrické
zafizeni tfidy ochrany Il pro pouZiti v sitich s kategorii pfepéti
vinstalaci Il a stupném znedisténi 2 dle CSN EN 61010-1
ed.2, vnitfni zdroj vystupniho napéti odpovida ¢l. 6.3 této
normy. Napajeci zdroj je odolny viéi zkratu na vystupu a maze
pracovat i bez zatizeni. Zdroj je chranén tavnou pojistkou T1
AH/250V podle CSN EN 60127-2 ed.2.

Napajeni:

Druh napajeci sité: 1/N AC 230 V 50 Hz

Tolerance kmitoctu sité: 48 + 62 Hz
Koeficient vy$Sich harmonickych: max. 10 %
Vstupni proud: 0,1A
Prikon: max. 12 VA

(mefi¢ INMAT 57D max. 0,25 W + napajeni prevodnik()
Elektronika je napajena z vestavéného zdroje SELV, jehoz
vystup odpovida CSN EN 61010-1 &l. 6.8.3.

Druh napajeci sité: DC 24V

Tolerance napajeciho napéti: +25%
Pojistka napajeni elektroniky dle CSN EN 60127-2 ed.2:

F500L250V
Hodiny realného ¢asu jsou zaskokové napajeny z 3V Li baterie
CR2032 umisténé v drzaku — viz OBRAZEK 2 - UMISTENI
VYROBNIHO STITKU NA SKRINI PRISTROJE, UMISTENI
BATERIE.
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Kryti dle CSN EN 60529: IP 65

Elektricky izola€ni odpor:
obvod napajeni proti vstupdm, vystupdm a stinéni
proti Sroubdm vika min. 5 MQ
obvod vstupl, vystupd a stinéni proti Sroubum vika
min. 20 MQ

Elektricka pevnost izolace dle CSN EN 61010-1 &l. 6.8.3:
vystupni obvod proti obvodu sité 3000V AC
obvod vstupd, vystupl a stinéni proti Sroubdm vika
500 V st (750 V ss)

Hmotnost: cca 2 kg
Druh provozu: trvaly
Pouzité materialy: skFin: plast PC

Displej: LCD s podsvicenim
2 x 16 znaku, vySka znaku 5,55 mm,
Sifka znaku 2,95 mm
Pamét’ pro zaznam dat: cca 3Mbit

sdilena pro bilance a archivaci
Elektrické pfipojeni:
svorky Sroubové pro priifez vodict max. 2,5 mm?
prachodky 10 x Pg7 dle DIN 40430 barva Seda

pro pramér kabelu 2,5 az 6,5 mm

6 x Pg9 dle DIN 40430 barva Seda

pro pramér kabelu 4 az 8 mm
Zivotnost baterie: typicky 5 let
Vybiti interni baterie signalizuje autodiagnostika na spodnim
fadku displeje (pfi provozu pfistroje) a téz komunikacni
program Vv menu Zobrazeni/Diagnostika. U provedeni
ovéfeného se baterie vyménuje pfi nasledném ovéreni.

PROVOZNi PODMINKY

Pracovni prostredi:

Pristroj je konstruovan pro prostfedi definované skupinou
parametr( a jejich stupni pfisnosti IE 36/3M1, avS§ak minimalni
teplotu okolniho prostfedi pouze -10 °C, dle CSN EN 60721-3-
3 a provoznich podminek dle TP.

PFistroj vyhovuije tFidé prostfedi C dle CSN EN 1434-1. P¥istroj
vyhovuje mechanické tfidé M1 a tfidé prostfedi E2 dle CSN
EN 12405-1+A2.

Teplota okolniho prostredi: -10az+55°C
Relativni vihkost okolniho prostiedi:

5 az 100 % s kondenzaci
Atmosféricky tlak:
Vibrace dle CSN EN 60068-2-6 ed.2:

70 az 106 kPa

- kmitoctovy rozsah [Hz] 10 az 55 Hz
- amplituda vychylky [mm] 0,35 (0,014 in)
- amplituda zrychleni [m.s?] 49 (5g)

Pracovni poloha:
svisla, vyvodky situovat smérem dold

Doba ustaleni po zapnuti napajeni: 30 minut
Elektromagneticka kompatibilita (EMC):
Vyzafovani a odolnost splfiuji  poZadavky  norem

CSN EN 61326-1, CSN EN 55011 ed. 3 a CSN EN 1434-4.

METROLOGICKE UDAJE
VSTUPNI SIGNALY
a) proudové vstupy - 11, 12, 13, 14, 15 a 16 (podle provedeni)
2 az 6 x proudova smyc¢ka 0 az 20mA nebo 4 az 20mA
Napajeci napéti na svorkach uréenych pro napajeni
prevodnikG z INMATU je o cca 1,5V nizsi nez napajeci
napéti INMATU. Vstupni odpor je cca 50Q.
b) odporové vstupy - R1, R2, R3 a R4 (podle provedeni)
0 az 4 x odporovy pro méfeni odporu ve CtyfvodiCovém
zapojeni napf. pro teplomér Pt 100, dle CSN EN 60751
(na zvlastni pozadavek Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000) ve
Styfvodi¢ovém zapojeni, odpor smycky max. 20 Q.
c) impulsni a frekvenéni vstup — IMP1/FR1 a IMP2/FR2
2 x impulsni a frekvencéni vstup s/bez oSetfeni zakmita
(zatlumeni)
rozsahy:
bez oSetfeni zakmitl
s oSetfenim zakmitu 0 az maximalné 500Hz
horni mez =zavisi na nastaveni zatlumeni dle
pouzitého prutokoméru
Uréeno pro REED kontakt nebo OK (otevieny kolektor),
napajeni DC 5 V. Maximalni frekvence je pretizitelna
020 %.
Pozn.: Muze fungovat i jako logicky vstup.

0 Hz az 10 kHz
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INMAT 57D je podle pouziti dodavan v nékteré z
uvedenych kombinaci vstup:

standardné

- 2x odporovy + 4x proudovy +2x impulsni/frekvenéni

- 4x odporovy + 2x proudovy +2x impulsni/frekvencni

- 0x odporovy + 6x proudovy +2x impulsni/frekvenéni
po dohodé

- 3x odporovy + 3x proudovy +2x impulsni/frekvenéni

- 1x odporovy + 5x proudovy +2x impulsni/frekvenéni
Konkrétni schéma zapojeni je vidét po odklopeni vika na
samolepce umisténé na krytu displeje.

Rozsah méreni teploty dle pouzitého snimace a méfeného
média muize byt maximalné

0az 200 °C pro vodu
0az 600 °C pro vodni paru
- 100 az 200 °C pro plyny

- 100 az 600 °C pro jiné pouziti *)
*) Jiné rozsahy jsou mozné po dohodé s vyrobcem.

VSTUPNI SIGNALY
Méreni tepla a pratoku predaného vodni parou
a) ze snimacl dpH a dpL proudovy:
0 az 20mA nebo 4 az 20mA

b) z prutokoméru proudovy :
0 az 20mA nebo 4 az 20mA
frekvencni: 0az 10 kHz
impulsni: max. 500 Hz
c) ze snimace relativniho tlaku nebo absolutniho tlaku
proudovy:
0 az 20 mA nebo 4 az 20 mA
d) ze snimace teploty odporovy:

Pt 100, podle CSN EN 60751

Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000 *)
proudovy:

0 az 20 mA nebo 4 az 20 mA
kladny a zaporny smér pratoku
(>x = £21) mA / (>3,6 = <x) mA
pro proudovy vstup
(x=rozhodovaci uroven),
sepnuto/rozepnuto pro
vstup

*) Je mozné po dohodé s vyrobcem.

e) fizeni sméru prutoku*)

impulsni

Méreni pratoku a tepla v kondenzatu
a) zesnimacldp (Hal) proudovy:
0 az 20mA nebo 4 az 20mA

b)  z pritokoméru proudovy :
0 az 20mA nebo 4 az 20mA
frekvencni: 0az 10 kHz
c) zvodoméru impulsni 0+500 Hz/0+10 kHz
d) ze snimace teploty odporovy:

Pt 100, podle CSN EN 60751
Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000 *)
proudovy:
0 az 20 mA nebo 4 az 20 mA

volitelné:

e) ze snimace relativniho tlaku nebo absolutniho tlaku
proudovy:
0 az 20 mA nebo 4 az 20 mA

f) Fizeni sméru pratoku*) kladny a zaporny smér pratoku
(>x =+ £21) mA / (>3,6 = <x) mA
pro proudovy vstup
(x=rozhodovaci Uroven),
sepnuto/rozepnuto pro
vstup

*) Je mozné po dohodé s vyrobcem.

impulsni

Méreni pratoku a tepla predaného vodou, méreni chladu

a) zesnimacudp (Hal) proudovy:
0 az 20mA nebo 4 az 20mA
b) z pratokoméru proudovy :
0 az 20mA nebo 4 az 20mA
frekvencni: 0az 10 kHz
impulsni: max. 500 Hz
c) zvodomeéru impulsni: max. 500 Hz
d) ze snimacu teploty odporovy:

Pt 100, podle CSN EN 60751
Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000 *)
proudovy:

0 az 20 mA nebo 4 az 20 mA
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e) tlak proudovy:

0 az 20 mA nebo 4 az 20 mA )
fizeni sméru pratoku*)

kladny a zaporny smér pratoku
(>x + £21) mA / (>3,6 + =x) mA
pro proudovy vstup
(x=rozhodovaci uroven),
sepnuto/rozepnuto pro impulsni
vstup

*) Je mozné po dohodé s vyrobcem.

f)  smér pritoku

Pratok kapalin

a) zesnimacudp (Hal) proudovy:
0 az 20mA nebo 4 az 20mA
b) z prutokoméru proudovy :
0 az 20mA nebo 4 az 20mA
frekvencéni: 0az 10 kHz
impulsni: max. 500 Hz
c) zvodoméru impulsni: max. 500 Hz
d) ze snimacu teploty odporovy:

Pt 100, podle CSN EN 60751

Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000 *)
proudovy:

0 az 20 mA nebo 4 az 20 mA
kladny a zaporny smér pratoku
(>x + £21) mA / (>3,6 + =x) mA
pro proudovy vstup
(x=rozhodovaci uroven),
sepnuto/rozepnuto pro
vstup

*) Je mozné po dohodé s vyrobcem.

e) fizeni sméru pritoku*)

impulsni

Méreni pratoku plynd - méfi¢ INMAT 57D stavového
prepocitavace plynt

a) zesnimacudp (Hal) proudovy:
0 az 20mA nebo 4 az 20mA
b) z prutokoméru proudovy :
0 az 20mA nebo 4 az 20mA
frekvencéni: 0az 10 kHz
impulsni: max. 500 Hz
c) zplynoméru impulsni: max. 500 Hz

d) ze snimace relativniho tlaku nebo absolutniho tlaku
proudovy:

0 az 20 mA nebo 4 az 20 mA
odporovy:

Pt 100, podle CSN EN 60751

Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000 *)
proudovy:

0 az 20 mA nebo 4 az 20 mA
kladny a zaporny smér pritoku
(>x + =21) mA / (>3,6 + =x) mA
pro proudovy vstup
(x=rozhodovaci urover),
sepnuto/rozepnuto pro impulsni
vstup

e) ze snimace teploty

f) Fizeni sméru pratoku*)

g) ze snimace dili slozky

proudovy:

0 az 20mA nebo 4 az 20mA
*) Je mozné po dohodé s vyrobcem.

VYSTUPY

Vyhodnocované veliiny jsou zobrazovany na LCD displeji -
dva fadky po Sestnacti znacich s podsvétlenim. INMAT 57D
dale mGze byt vybaven analogovym proudovym vystupem
nebo impulsnim vystupem viz tabulka provedeni.

Displej
ﬁznam specialnich symboll:

= symbol pro ¢tvrthodinové maximum, jedna se o nejvétsi
mnozstvi nebo teplo za souvislou ¢tvrthodinu
A = symbol pro maximalni hodnotu , jedna se o maximalni
minutovy pramér dané veli€iny

Vyhodnocované veli¢iny jsou uvadény pro prvni okruh
(index ,,1%). Veliéiny druhého okruhu maji index ,,2%.
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Vyhodnocované veli¢iny - pritok a teplo predané vodni
parou:

v menu Provoz (a Uzivatel)

Uzivatelsky definovany fetézec, napf. nazev okruhu

2x16 znakl
P1 - tepelny vykon (para) [GJ/n]
nebo [MW]
E1 - mnozstvi tepla (para) [GJ]
nebo [MWh]
Qm1 - okamzity pratok (para) [t/n]
M1 - mnozstvi vodni pary (para) [t]
Pmp1 - tepelny vykon mimo parametry [GJ/h]
nebo [MW]
Emp1 - mnozstvitepla  mimo parametry [GJ]
nebo [MWh]
Emv1 - mnozstvi tepla  mimo parametry [GJ]
nebo [MWHh]
Qmmp1- pratok vodni pary mimo parametry [t/h]
Mmp1 - mnozstvi vodni pary mimo parametry [t]
Mmv1 - mnozstvi vodni pary mimo parametry [t]
Pc1 - okamzity tepelny vykon (para +mokra para)
[GJ/h]
nebo [MW]
Ec1 - mnozstvi tepla  (para +mokra para)
[GJ]
nebo [MWHh]
Qmc1 - okamzity pratok vodni pary (para +mokra para)
[t/h]
Mc1 - mnozstvi vodni pary (para +mokra para) [t]
t1 - teplota pary [°C]
dt1 - pfehfati = teplota pary-teplota sytosti*) [°C]
pai - absolutni staticky tlak [MPa]
pg1 - relativni staticky tlak [MPa]
XEc1 - ¢tvrthodinové maximum tepla [GJ/h], [MW]
EMc1 - ¢tvrthodinové maximum mnozstvi pary [t/h]
APc1 - maximum tepelného vykonu [GJ/h], [MW]
A Qmc1- maximum pratoku [t/h]
At1 - maximum teploty [°C]
Ap1 - maximum tlaku (abs. /rel. podle typu snimace)
[MPa]
time - ¢as mimo parametry(mokra para)  [dny hod min]
- provozni ¢as [dny hod min]

- redlny ¢as (podle nastaveni SEC nebo LSEC)
[hod:min:sec]

- datum [den mésic rok]
Pro méfeni pomoci Skrticich organu:
dp1 - diferencéni tlak [kPa]
tq1 - teplota pfed Skrticim organem [°C]
paq1 - abs. tlak pred Skrticim organem [MPa]

*) Za teplotu pary se uvazuje teplota pfed Skrticim organem

Pro nepfimou metodu navic:

Pk1 - tepelny vykon - kondenzat [GJ/h]

nebo [MW]
Ek1 - mnozstvi tepla - kondenzat [GJ]

nebo [MWh]
Qmk1 - prutok kondenzatu [t/h]
Mk1 - mnozstvi kondenzatu [tl
Vk1 - protekly objem kondenzatu [m3]
tk1 - teplota kondenzatu [°C]
PD1 - tepelny vykon para-kondenzat [GJ/h]

nebo [MW]
ED1 - mnozstvi tepla para-kondenzat [GJ]

nebo [MWh]
PDmp1 - tepelny vykon mokra para-kondenzat

[GJ/h]

nebo [MW]
EDmp1 - mnozstvi tepla mokra para - kondenzat

[GJ]

nebo [MWh]
EDmv1 - mnozstvi tepla mokra para - kondenzat

[GJ]

nebo [MWh]
Atk1 - maximum teploty [°C]
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v menu Servis

hp1 - entalpie pary [kJ/kg]

TS1 - teplota sytosti [°C]

vi - mérny objem pary (pouze pro pfimou metodu)
[m®/kg]

podle provedeni

ix - hodnota proudu na vstupu x [mA]

rx - hodnota odporu na vstupu x [Q]

imp1 - pocet impulst za 1s [imp/s]

nebo

f1 - hodnota frekvence [HZ]

UZivatelsky nastavitelné sumy pro rychlou kontrolu shody
s mechanickym pocitadlem na vodoméru nebo plynoméru,
nastavitelné pomoci SWK45702.

imp - suma impuls(, které pfiSly na impulsni vstup [11

Qp - Stav na pritokoméru (pocet impulsi*imp.c¢islo) [m
Pro nepfimou metodu navic:

vk1 - mérny objem kondenzatu [mt]

hk1 - entalpie kondenzatu [kJ/kg]
Nulovani  ¢tvrthodinovych maxim se provadi pomoci

ovladacich tlagitek v menu Nastaveni nebo softwarové pomoci
komunikacniho rozhrani a SWK45702.

Pozn.: Pro nepfimou metodu, je-li pouzit pritokomér
s impulsnim vystupem, jsou okamzit¢é hodnoty P1, Qm1,
Pmp1, Qmmp1, Pc1, Qmc1, Pk1, Qmk1, PD1 a PDmp1 pouze
informativni.

Vyhodnocované veli€iny - pritok a teplo v kondenzatu:
v menu Provoz (a Uzivatel)
Uzivatelsky definovany fetézec, napf. nazev okruhu

2x16 znaku
P1 - tepelny vykon [GJ/h]

nebo [MW]
E1 - mnozstvi tepla [GJ]

nebo [MWHh]
Qm1 - okamzity hmotnostni pratok [t/h]
M1 - proteklé mnozstvi [t]
Q1 - okamzity objemovy pratok [m3/h]
V1 - protekly objem [m?
t1 - teplota kondenzatu [°C]
h1 - entalpie kondenzatu [kJ/kgl
v1 - mérny objem pary kondenzatu [m%kg]
E1 - étvrthodinové maximum tepla [GJ/h], [MW]
M1 - ¢tvrthodinové maximum mnozZstvi pary [t/h]
AP1 - maximum tepelného vykonu [GJ/h], [MW]
A Qm1- maximum pritoku [t/n]
At1 - maximum teploty [°C]
time - ¢as mimo parametry(mokra para)  [dny hod min]

- provozni ¢as [dny hod min]

- redlny ¢as (podle nastaveni SEC nebo LSEC)
[hod:min:sec]
- datum [den mésic rok]

Pro méfeni pomoci Skrticich organt:

dp1 - diferencni tlak [kPa]
tq1 - teplota pred Skrticim organem [°C]
paq1 - abs. tlak pfed Skrticim organem [MPa]
v menu Servis

podle provedeni

ix - hodnota proudu na vstupu x [mA]
rx - hodnota odporu na vstupu x [Q]
imp1 - pocet impulsti za 1s [imp/s]
nebo

1 - hodnota frekvence [Hz]

UZivatelsky nastavitelné sumy pro rychlou kontrolu shody
s mechanickym pocitadlem na vodoméru nebo plynoméru,
nastavitelné pomoci SWK45702.

imp - suma impuls(, které pfiSly na impulsni vstup [1]
Qp - Stav na pratokoméru (pocet impulstd*imp.c&islo) [m?]

Nulovani  ¢&tvrthodinovych maxim se provadi pomoci
ovladacich tla¢itek v menu Nastaveni nebo softwarové pomoci
komunikacniho rozhrani a SWK45702.

Pozn.: Je-li pouzit prdtokomér s impulsnim vystupem, jsou
okamzité hodnoty P1, Qm1, Q1 pouze informativni.
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Vyhodnocované veli¢iny - pratok a teplo predané vodou,
méreni chladu:

v menu Provoz (a Uzivatel)

Uzivatelsky definovany fetézec, napf. nazev okruhu

2x16 znaki
P1 - okamzity tepelny vykon [GJ/n]

nebo [MW]
E1 - mnozstvi tepla [GJ]

nebo [MWh]
Qm1 - okamzity hmotnostni pratok [t/h]

M1 - proteklé mnozstvi [t]
Q1 - okamzity objemovy pruatok [m%h]
V1 - protekly objem m
t1p - teplota vody v pfivodnim potrubi [°C]
t1v - teplota vody ve vratném potrubi [°C]
At1 - rozdil teplot vody v pfivodnim a vratném potrubi
[°Cl
%E1 - ¢tvrthodinové maximum tepla [GJ/h], [MW]
AV - ¢tvrthodinové maximum mnozstvi pary [t/h]
AP1 - maximum tepelného vykonu [GJ/n], [MW]
AQm1 - maximum pratoku [t/h]
Atp1 - maximum teploty v pfivodnim potrubi [°C]
Atvi - maximum teploty ve vratném potrubi [°C]
Adt1 - maximum rozdilu teplot [°C]
time - provozni ¢as [dny hod min]

- redlny ¢as (podle nastaveni SEC nebo LSEC)
[hod:min:sec]
- datum [den mésic rok]

pro obousmérné méreni pratoku

P2 - okamzity tepelny vykon [GJ/h]
nebo [MW]

E2 - mnozstvi tepla [GJ]
nebo [MWh]

Qm2 - okamzity hmotnostni pratok [t/h]

M2 - proteklé mnozstvi [t

Q2 - okamzity objemovy pruatok [m3/h]

V2 - protekly objem m3

smér pritoku 1 =tam,
2 = zpét

pokud je méfen tlak

pal - abs. tlak média [MPa]

pg1 - pretlak média [MPa]

pro méfeni pomoci Skrticich organu:

dp1 - diferencéni tlak [kPa]

tq1 - teplota pred Skrticim organem [°C]

paq1 - abs. tlak pfed Skrticim organem [MPa]

v menu Servis

hp1 - entalpie v pfivodnim potrubi [kJ/kg]

hv1 - entalpie ve vratném potrubi [kJ/kg]

v1 - mérny objem v pfivodnim potrubi  [m*]

podle provedeni

ix - hodnota proudu na vstupu x [mA]

rx - hodnota odporu na vstupu x [Q]

imp1 - pocet impulsl za 1s [imp/s]

nebo

fr1 - hodnota frekvence [Hz]

Uzivatelsky nastavitelné sumy pro rychlou kontrolu shody
s mechanickym pocitadlem na vodoméru nebo plynoméru,
nastavitelné pomoci SWK45702.

imp - suma impulst, které pfiSly na impulsni vstup [1]
Qp - Stav na pritokoméru (pocet impulstd*imp.&islo) m3

Nulovani  ¢&tvrthodinovych maxim se provadi pomoci
ovladacich tla¢itek v menu Nastaveni nebo softwarové pomoci
komunikaéniho rozhrani a SWK45702.

Pozn.: Je-li pouzit pratokomér s impulsnim vystupem, jsou
okamzité hodnoty P1, Qm1 a Q1 pouze informativni.

Vyhodnocované veli¢iny - pritok kapalin:
v menu Provoz (a Uzivatel)
Uzivatelsky definovany fetézec, napf. nazev okruhu

2x16 znakl
Qm1 - okamzity hmotnostni pratok [t/h]
M1 - proteklé mnozstvi [t]
Q1 - okamzity objemovy priitok [m3n]
V1 - protekly objem m?
t1 - teplota kapaliny [°C]
pal - abs. tlak kapaliny [MPa]
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g1 - rel. tlak kapaliny [MPa]
M1 - Ctvrthodinové maximum mnozstvi  [t/h]
v - &tvrthodinové maximum objemu [m*h]
AQm1 - maximum hmotnostniho pratoku [t/h]
AQ1 - maximum objemového pratoku [m3h]
At1 - maximum teploty v pfivodnim potrubi [°C]
Ap1 - maximum tlaku [MPa])
time - provozni ¢as [dny hod min]

- redlny ¢as (podle nastaveni SEC nebo LSEC)
[hod:min:sec]
- datum [den mésic rok]

pokud je méfen tlak

pail - abs. tlak média [MPa]
pg1 - pretlak média [MPa]
pro méfeni pomoci Skrticich organu:

dp1 - diferencni tlak [kPa]
tq1 - teplota pred Skrticim organem [°C]
paq1 - abs. tlak pfed Skrticim organem [MPa]
v menu Servis

v1 - mérny objem v pfivodnim potrubi [m3/t]
podle provedeni

ix - hodnota proudu na vstupu x [mA]
rx - hodnota odporu na vstupu x [Q]
imp1 - pocet impulst za 1s [imp/s]
nebo

fr1 - hodnota frekvence [Hz]

UZivatelsky nastavitelné sumy pro rychlou kontrolu shody
s mechanickym pocitadlem na vodoméru nebo plynoméru,
nastavitelné pomoci SWK45702.

imp - suma impuls(, které pfiSly na impulsni vstup [1]
Qp - Stav na pritokoméru (pocet impulst*imp.c¢islo) [m

Nulovani  ¢tvrthodinovych maxim se provadi pomoci
ovladacich tlagitek v menu Nastaveni nebo softwarové pomoci
komunikacniho rozhrani a SWK45702.

Pozn.: Je-li pouzit pritokomér s impulsnim vystupem, jsou
okamzité hodnoty Qm1 a Q1 pouze informativni.

Vyhodnocované veli¢iny - méreni pratoku plynu:
v menu Provoz (a Uzivatel)
Uzivatelsky definovany fetézec, napf. nazev okruhu

2x16 znaku
Qn1 - normovany pruatok plynu [m%h]
Vn1 - normovany objem m?
Q1 - provozni pratok plynu [m3/h]
V1 - provozni objem [m
Qm1 - okamzity hmotnostni pratok [t/h]
M1 - proteklé mnozstvi plynu [t]
Qnmp1 - normovany pratok plynu mimo parametray
[m*/h]

Vnimp - normovany objem mimo parametry [m3]

Qmp1 - provozni pratok plynu mimo parametry
[m3h]
Vmp1 - provozni objem mimo parametry [m3]
Qmmp1- okamzity hmotnostni priitok mimo parametry  [t/h]
Mmp1 - proteklé mnozstvi plynu mimo parametry [t]
K1 - stupen kompresibility
Z1 - pfepocitavaci Cislo
t1 - teplota plynu [°C]
pail - absolutni tlak plynu [MPa]
g1 - relativni tlak plynu [MPa]
Vn1 - &tvrthodinové maximum prep. objemu [m*/h]
%M1 - ¢tvrthodinové maximum mnozstvi  [kg/h]
AQn1 - maximum pratoku [m*h]
AQm1 - maximum pratoku [kg/h]
At1 - maximum teploty v pfivodnim potrubi [°C]
Ap1 - maximum tlaku (abs. / rel. podle typu snimace)
[MPa]
time - ¢as mimo parametry [dny hod min]
- provozni ¢as [dny hod:min]

- redlny &as (podle nastaveni SEC nebo LSEC)
[hod:min:sec]
- datum [den mésic rok]

pro méfeni pomoci Skrticich organu:

dp1 - diferenéni tlak [kPa]
tq1 - teplota pred Skrticim organem [°C]
paqg1 - abs. tlak pfed Skrticim organem [MPa]
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v menu Servis
podle provedeni

ix - hodnota proudu na vstupu x [mA]
rx - hodnota odporu na vstupu x [Q]
imp1 - pocet impulsl za 1s [imp/s]
nebo

fr1 - hodnota frekvence [Hz]

UZivatelsky nastavitelné sumy pro rychlou kontrolu shody
s mechanickym pocitadlem na vodoméru nebo plynoméru,
nastavitelné pomoci SWK45702.

imp - suma impulsU, které pfiSly na impulsni vstup [1
Qp - Stav na pritokoméru (pocet impulst*imp.cislo) [m

Nulovani  ¢&tvrthodinovych maxim se provadi pomoci
ovladacich tlacitek v menu Nastaveni nebo softwarové pomoci
komunika¢niho rozhrani a SWK45702.

Pozn.: Je-li pouzit pritokomér s impulsnim vystupem, jsou
okamzité hodnoty pratoku ( Qn1, Q1, Qm1, Qnmp1, Qmp1
a Qmmp1) pouze informativni.

Proudovy vystup (volitelné)

INMAT 57D maze byt podle provedeni vybaven proudovym
vystupnim modulem s pasivhim galvanicky oddélenym
unifikovanym proudovym signalem 4 az 20 mA. Volba vystupni
veli¢iny i rozsah jsou uzivatelsky nastavitelné pomoci
komunikaéniho rozhrani a programu SWK45702. P¥Fi
prekroceni rozsahu zlstava hodnota vystupniho signalu na
maximalni hodnoté (typicky 21 mA).

Parametry:
vystupni signal: 4 az 20 mA
napajeni vystupu: 24V DC (10 az 36V DC)
galvanické oddéleni: 500V

Impulsni vystup (volitelné)
INMAT 57D muze byt podle provedeni vybaven impulsnim
vystupnim modulem, ktery realizuje galvanicky oddéleny
vystup typu otevieny kolektor. Funkce modulu, volba vystupni
veli¢iny i rozsah jsou uzZivatelsky nastavitelné pomoci
komunikaéniho rozhrani a programu SWK45702.
Parametry:

galvanicky oddéleny vystup s otevienym kolektorem

funkce: impulsni vystup
nebo signalizace chyb a alarmu
délka pulsu: nastavitelna 100 ms az 900 ms
Cetnost puls: max. 3000 imp za hodinu
(pretizitelnost 20%)
vnéjsi zdroj: max. 70 Vss,
max. 20 mA (typ. 5 mA)
galvanické oddéleni: 500V

logickeé urovné: 1 - tranzistor sepnut,

0 - tranzistor rozepnut

KOMUNIKACNi ROZHRANI

INMAT 57D je vybaven dvéma komunika¢nimi rozhranimi.
Standardné je to optické rozhrani a podle provedeni linka
RS485 nebo M-Bus. MéFi¢ vyuziva soucasné komunikaéni
protokol ZPA vychazejici z M-Bus (M-Bus+), protokol M-Bus a
protokol Modbus. BIliz§i popis rozhrani a komunikacniho
protokolu je uveden vsamostatné pfiloze - Popis
komunikaénich protokoli INMAT 57S a 57D, kterad je ke
stazeni na www.zpanp.cz.

Implicitni nastaveni parametri od vyrobce:
prenosova rychlost 9600 Bd, bez parity.

adresa O,

Opticka linka - sériova linka M-Bus - vstup/vystup
Obousmérna komunikacni linka slouzi ke komunikaci jedné
jednotky s pocitatem pomoci optické hlavice. Pfenosova
rychlost je volitelna, maximalné 9600 Bd. Optickou hlavici Ize
objednat jako pfisluSenstvi (viz. Tabulka 3).

Linka je galvanicky oddélena.

Sériova linka RS485 - vstup/vystup

Obousmérna komunikaéni linka slouzi ke komunikaci jedné
nebo vice jednotek s pocitatem (max. 30 zafizeni bez
opakovace). Pomoci RS485 Ize ¢&ist naméfené
a vyhodnocované udaje. Daéle Ize nastavovat nékteré
parametry (datum, c¢as, uzivatelské konstanty, parametry
komunikacniho rozhrani RS485; ...).

Spojeni je realizovano strukturou typu sbérnice. Jako
spojovaci médium se nejCastéji pouziva krouceny dvouvodi¢
(twist) s maximalni doporu¢enou délkou 1200 m.
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PFenosova rychlost je volitelna, maximalné 1152000 Bd.
ZakonCovaci odpor se pfipojuie (u koncové stanice)
pfepinac¢em DIP nad pravou ¢asti svorkovnice - pfepnutim do
polohy ON (viz. OBRAZEK 2 - UMISTENI VYROBNIHO
STITKU NA SKRINI PRISTROJE, UMISTEN{ BATERIE).

Linka je galvanicky oddélena.

Sériova linka M-Bus - vstup/vystup

Obousmérna komunikacni linka slouzi ke komunikaci jedné
nebo vice jednotek s poclitatem Prfenosova rychlost je
volitelna, maximalné 9600 Bd.

Linka je galvanicky oddélena.

Ethernet

INMAT 57D neni dodavan s rozhranim Ethernet. Pro realizaci
tohoto rozhrani je mozno vyuzit pfevodnik RS485 na Ethernet,
napfiklad typ GNOME485 fy. Papouch. Ten umoziiuje
jednoduSe pfipojit zafizeni s RS485 na Ethernet nebo
prodlouzeni linky RS485 pfes Ethernet. Ke komunikaci se
vyuziva virtualni COM port komunikacni program napf.
SWK45702.

AUTODIAGNOSTIKA - CHYBOVA HLASENI
Méfi¢ INMAT 57D ma ve svém firmware zabudovanou
autodiagnostiku, ktera kontroluje meze méfené veliciny,
vyhodnocovanych veligin a interni baterie. Udaje diagnostiky
mohou byt zobrazovany na spodnim fadku displeje a v menu
Diagnostika, Jsou k dispozici i na komunikaénim rozhrani.
Vysledky testd se zobrazuji pouze v pfipadé zjisténé chyby. To
znamena, Ze v pfipadé Uspésného pribéhu testu se neobjevi
zadné hlaseni.

Hlaseni Ize vynulovat jeho potvrzeni tlacitkem ACK v menu
Diagnostika nebo komunikaénim programem SWK45702.
BlizSi popis nastaveni chybovych hlaseni je uveden v ¢l
OBSLUHA A UDRZBA.

Udaje autodiagnostiky (pFiklad pro jeden méfici okruh)
- méfeni pratoku a tepla predaného parou
Na displeji je signalizovano:
o Mokra para
Prerusen teplomér t1
Chyba snimace tlaku p1
Chyba snimace pritoku
Chyby ¢idel-zablokovan vypocet pratoku
Prekro¢ena teplota t1
Vstup 1 je mimo meze
Vstup 2 je mimo meze
Vstup 3 je mimo meze

O O OO OO0 O0Oo

- méfeni prutoku a tepla v kondenzatu
Na displeji je signalizovano:
o PreruSen teplomér t1
o Chyba snimace tlaku p1
o Chyba snimace pritoku
o Chyby ¢idel-zablokovan vypocet pratoku
o Prekro¢ena teplota t1
o Vstup 1 je mimo meze
o Vstup 2 je mimo meze
o Vstup 3 je mimo meze

-  méfeni pratoku a tepla predaného vodou, méreni
chladu

Na displeji je signalizovano:

o Prerusen teplomér tp1 - pfivodni potrubi
Prerusen teplomér tv1 - vratné potrubi
Chyba snimace tlaku p1
Chyba snimace pritoku
Chyby ¢idel-zablokovan vypocet pratoku
Prekro€ena teplota tp1 - pfivodni potrubi
Prekro¢ena teplota tv1 - vratné potrubi
Vstup 1 je mimo meze
Vstup 2 je mimo meze
Vstup 3 je mimo meze

O O OO OO0 OO0 Oo

- méfeni pratoku kapalin
Na displeji je signalizovano:
o PferuSen teplomér t1
Chyba snimace tlaku p1
Chyba snimace pritoku
Chyby ¢idel-zablokovan vypocet pratoku
Prekro¢ena teplota t1
Vstup 1 je mimo meze
Vstup 2 je mimo meze
Vstup 3 je mimo meze

O O O O O O O
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- méfeni pratoku plynt
Na displeji je signalizovano:
o Nahradni parametry
Prerusen teplomér t1
Chyba snimace tlaku p1
Chyba snimace pritoku
Chyby ¢idel-zablokovan vypocet pratoku
Prekro¢ena teplota t1
Vstup 1 je mimo meze
Vstup 2 je mimo meze
o Vstup 3 je mimo meze
INMAT 57D mU(ze zobrazovat i dal$i chybova hlaseni dle
konkrétni aplikace.

O O O O O O O

MEZE DOVOLENE ZAKLADNi CHYBY
- proudova smycka O az 20mA nebo 4 az 20mA:
chyba 0,1 % z méfené hodnoty; 0,02 % z rozsahu *)
- odpor ve CtyfvodiCovém zapojeni:
chyba 0,1 % z méfené hodnoty; 0,02 % z rozsahu *)
- frekvencni / impulsni vstup:
chyba 0,1 % z méfené hodnoty; 0,02 % z rozsahu *)
- provozni a realny &as: 3,5 PPM (2 min/rok)
- proudovy/impulsni vystup :
chyba 0,2 % z méfené hodnoty; 0,04 % z rozsahu *)

*) pfi hodnoceni se pouzije vétSi hodnota nejvétsi dovolené
chyby dana pfislusnymi specifikacemi

Meze dovolené zakladni chyby
- prutok a teplo pfedané parou
PFistroj pracuje ve tfidé pfesnosti 4 a 5.
Maximalni dovolena chyba vypoctu tepelného vykonu,
tepla, pratoku a proteklého mnozstvi:
0,1 % z méfené hodnoty v rozsahu 5 az 100 %
pro objemové pritokoméry, hmotnostni pritokoméry
a kaskadni zapojeni dvou snimacu tlakové diference
v rozsahu 2 az 100 %

- prutok a teplo v kondenzatu
Maximalni dovolena chyba vypoctu tepelného vykonu,
tepla, pratoku a proteklého mnozstvi:
0,1 % z méfené hodnoty v rozsahu 5 az 100 %
pro objemové pritokoméry, hmotnostni pritokoméry
a kaskadni zapojeni dvou snimacu tlakové diference
v rozsahu 2 az 100 %

- prutok a teplo predané vodou, chlad
Maximalni dovolena chyba vypoctu tepelného
vykonu, tepla, pratoku a proteklého mnoZstvi pro
rozdil teplot v rozsahu 3 K az 200 K:
0,1 % z méfené hodnoty v rozsahu 5 az 100 %
pro objemové pritokoméry, hmotnostni pratokoméry
a kaskadni zapojeni dvou snimacu tlakové diference
v rozsahu 2 az 100 %

- prutok kapalin
Maximalni dovolena chyba vypoétu pratoku a proteklého
mnozstvi:
0,1 % zméfené hodnoty vrozsahu 5 az 100 %
pro objemové prutokoméry, hmotnostni pratokoméry
a kaskadni zapojeni dvou snimacu tlakové diference
v rozsahu 2 az 100 %

- INMAT 57D protec¢ené mnozstvi plynt
Maximaini  dovolend chyba  vypoctu
prepocitaného pratoku plynu:
0,1 % zméfené hodnoty vrozsahu 5 az 100 %
pro objemové prutokoméry, hmotnostni pratokomeéry
a kaskadni zapojeni dvou snimacu tlakové diference
v rozsahu 2 az 100 %

Maximaini dovolena chyba pouZitého méfidla teploty:
o odporové snimace teploty:

tfida A i B dle CSN EN 60751

o prevodniky teploty s pfevodnikem R/I:

okamzitého

0,25 % z méficiho rozpéti vystupniho
signalu
Maximalni dovolena chyba pouzitého méfidla tlaku
(pretlak, absolutni tlak):
o - méfici pfevodnik pretlaku:
0,20 % z méficiho rozpéti vystupniho
signalu
o - méfici pfevodnik absolutniho tlaku:
0,25 % z méficiho rozpéti vystupniho
signalu

Maximalni dovolena chyba pouzitého méfidla diferencniho
tlaku: 0,2 % z méficiho rozpéti vystupniho signalu
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HYSTEREZE: max. 0,01 %
CHYBA REPRODUKCE: max. 0,01 %
PASMO NECITLIVOSTI: max. 0,01 %
DLOUHODOBY DRIFT ZA 4800 HODIN: max. 0,05 %

DOPLNKOVE CHYBY
Na zménu teploty okolniho prostfedi: max. + 0,1 % /10 °C

Vyhodnoceni vystupnich signala

Vyhodnoceni  vystupnich  signalt:  VSechny  veli¢iny
zobrazované na zobrazovaci jednotce Ciselné odpovidaji
pfislusnym jednotkdm bez konstanty prepoétu. Maze byt
pouzita i védecka notace (napf. 7654321 se zobrazi jako 8E6).

OZNACOVANI

Udaje na vyrobku Ize rozdélit do nékolika skupin.

1) Udaje na vyrobnim $titku na krytu pFistroje:

- ochranna znamka

- text: Made in Czech Republic

- Cislo vyrobku

- vyrobni Cislo

- druh napgjeci sité

- maximaini pfikon

- stupen kryti

- stupen pfisnosti pracovniho prostredi

- oznaceni CE

- dal$i udaje pro ovéfené provedeni (/P1 az /P4, SO az S2)
o znacka schvaleni typu
o ftfida prostredi A, C

2) Udaje na ovéFovacich Stitcich na kazeté:
Tyto udaje jsou specifikovany v Certifikatech o schvaleni typu.

3) Udaje zobrazované na displeji pfistroje v menu KONFIG,

Stitcich pfistroje nebo na €elnim panelu:

- Cislo vyrobku

- vyrobni Cislo s rokem a mé&sicem vyroby

- vypocétové (vztazné) hodnoty Skrticiho organu nebo
pratokoméru

- pouzity princip méfeni prutoku

- vypocétovy prutok  Skrticiho
pratokoméru Mv

- vypoctova teplota Skrticiho organu nebo vztazna teplota
pratokoméru tv

- vypoctovy tlak Skrticiho organu nebo vztazny tlak
pratokoméru pv (pro paru a plyny)

- signal pratoku

- druh teploméru (napf. Pt100 4vodic)

- rozsah snimace tlaku (napf. 0-1.6 MPa rel.)

- signal snimace tlaku

- dalsi udaje, které jsou specifikovany v Certifikatech
o schvaleni typu

organu nebo rozsah

DODAVANI
Kazda dodavka obsahuje, neni-li se zadkaznikem dohodnuto
jinak:
- dodaci list
- vyrobky podle objednavky
- pFislusenstvi
o  pojistka F500L250V dle CSN EN 60127-2 ed.2 — 2ks
- volitelné pfislusenstvi
o  program komunikaéni SWK 457 02
o opticka hlavice OH USB-1
- pravodni technicka dokumentace v ¢estiné:
o osvédceni o jakosti a kompletnosti vyrobku, které je
soucasné zaruénim listem
o kalibraéni list (pro neovérené provedeni)
o navod k vyrobku
Je-li stanoveno v kupni smlouvé, nebo dohodnuto jinak, mize
byt dodavana s vyrobkem dal$i dokumentace:
- ES prohlaseni o shodé
- potvrzeni o ovéfeni stanoveného méfidla
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CERTIFIKACE

- schvaleni typu méfidla pro mnozstvi tepla predaného
vodou a mnozstvi chladu podle zakona ¢. 505/1990
Sb., certifikat CMI &. 0111-CS-C023-11, znagka schvaleni
typu TCM 311/11 — 4844

- schvaleni typu méfidla v systémech méreni pary podle
zakona &. 505/1990 Sb., certifikat CMI &. 0111-CS-C014-
11, znacka schvaleni typu TCM 311/11 — 4815,

- schvaleni typu méfidla pro pratok plynu podle zakona
& 505/1990 Sb., certifikat CMI & 0111-CS-C015-11,
znacka schvaleni typu TCM 143/11 — 4833

BALENI

Vyrobky i pfisluSenstvi se dodavaji v obalu, zaruujicim
odolnost proti plsobeni teplotnich vlivi a mechanickych vlivl
podle fizenych balicich pfedpisu.

DOPRAVA

Vyrobky je mozné prfepravovat za podminek odpovidajicich
souboru kombinaci tfid IE 21 podle CSN EN 60721-3-2
(tj. letadly a nakladnimi vozidly; v prostorech vétranych
a chranénych proti povétrnostnim vlivim, pfi letecké prepravé
se predpokladaji pouze vytapéné pretlakové nakladové
prostory letadel).

SKLADOVANI

Vyrobky je mozné skladovat za podminek odpovidajicich
souboru kombinaci tfid IE 12 podle CSN EN 60721-3-1
(tj. v mistech s nepfetrzitou regulaci teploty mezi 0 az 55 °C
a vlhkosti okolniho vzduchu 45 % a max. obsahem 29g
H,O/m® suchého vzduchu, bez zvlastniho nebezpeci napadeni
biologickymi €initeli, s malo vyznamnymi vibracemi a neleZici
v blizkosti zdroju prachu a pisku).

Doba skladovatelnosti je max. 12 mésicl. Po této dobé musi
byt na vyrobku provedeny kontrolni kusové zkousky podle TP.

SPOLEHLIVOST
Ukazatele spolehlivosti v  provoznich podminkach a
podminkach prostfedi uvedenych v tomto navodu

- stfedni doba provozu mezi poruchami 96 000 hodin
(inf. hodnota)
- predpokladana zivotnost 10 let

OBJEDNAVANI

v objednavce se uvadi:

- nazev

- objednaci €islo vyrobku

- vyplnény dotaznik (nezbytna pfiloha objednavky)

- vypocCet Skrticiho organu (nezbytna pfiloha objednavky)
pro méfeni pratoku pomoci Skrticiho organu

- pocet kusu

Dotazniky jsou ke stazeni na www.zpanp.cz.

PRIKLAD OBJEDNAVKY
Mefi¢ INMAT 57D
457 D14 300/P1/PO
5 ks
vyplnéné dotazniky pfiloZzeny

OBJEDNAVANIi PRISLUSENSTVI
V objednavce se uvadi:

- nazev

- objednaci &islo vyrobku

- pocet kusu

PRIKLAD OBJEDNAVKY
1. Program komunikacni pro INMAT 57S a INMAT 57D
SWK 457 02
1ks
2. Opticka hlavice
OH USB-1
1ks
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NAVOD K VYROBKU TYP 457 - MéFié¢ INMAT 57D

TABULKA 1 - PROVEDENi MERICU INMAT 57D

OBJEDNACI CiSLO

SPECIFIKACE 257 101 xTxTxIxT0
Provedeni Dvojité (Double) provedeni se sitovym napajecim zdrojem AC 230V D
Vystupni Impulsni vystup 1
modul Proudovy vystup 4 aZz 20 mA 2
1 - Optika, 2 - RS485 4
1 - Optika, 2 - M-Bus 5
Komunikace |1 -RS485, 2 - RS485 6
1- M-Bus, 2 - RS485 7
1 - M-Bus, 2 - M-Bus 8
#1 Méfeni pratoku a tepla pfedaného parou — pfima m. P1, SO, 11olo
#2 Nepouzito S1
#1 Méfreni pratoku a tepla pfedaného parou — pfima m. P2, SO, 11110
#2 Méreni prutoku a tepla pfedaného parou — pfima m. S2
#1 Méfeni prutoku a tepla prfedaného parou — pfima m. P2, SO, 1160
#2 Méreni pritoku a tepla v kondenzatu S2
#1 Méfeni prutoku a tepla pfedaného parou - nepfima m. P1, SO, 2lolo
#2 Nepouzito S1
#1 Méfeni pratoku a tepla pfedaného parou - nepfima m. P2, SO, 21210
#2 Méreni prutoku a tepla pfedaného parou - nepfima m. S2
#1 Merenlwprutoku a tepla pfedaného vodou a chladu **) P1, P2 3lolo
#2 Nepouzito
#1 Méreni pratoku a tepla pfedaného vodou a chladu Lze zvolit P2 3130
#2 Méfeni prutoku a tepla pfedaného vodou a chladu dopliujici
Pouziti #1 Méfeni pratoku kapaliny pozadavky dle ) 4l0lo
#2 Nepouzito tabulky 2
#1 Méfeni pratoku kapaliny s témito kody . alalo
#2 Méreni pratoku kapaliny
#1 Méfeni pritoku plynu
#2 Nepouzito P3 g
#1 Méreni pritoku plynu
#2 Méfeni pritoku plynu P4 e
#1 Méfeni pritoku plynu s mérenim obsahu dil¢i slozky P3 5090
#2 Nepouzito
#1 Méfeni prutoku a tepla v kondenzatu P1, SO, 6lolo
#2 Nepouzito S1
#1 Méfeni pratoku a tepla v kondenzatu P2, SO,
#2 Méreni prutoku a tepla v kondenzatu S2
Specialni aplikace )
*) Specialni aplikace a jina kombinace se dodavaji po dohodé s vyrobcem.
**) Kaéd P2 se voli pfi méfeni obousmérnym pratokomérem.
TABULKA 2 - DOPLNUJICi POZADAVKY NA PROVEDENI MERICU INMAT 57D - TYP 457
SPECIFIKACE KOD
OVERENI A KALIBRACE Ixx Ixx
Jednookruhové méreni prutoku a tepla pfedaného parou - pfima metoda
Jednookruhové méreni prutoku a tepla predaného parou - nepfima metoda
Jednookruhové méreni pritoku a tepla predaného vodou, chlad — mimo oblasti pouziti P1
definované v nafizeni vlady €. 464/2005 Sb. (pouziti mimo obytné a obchodni prostory a
lehky pramysl)
Jednookruhové méfeni prutoku a tepla v kondenzatu
Jednookruhové meérfeni pritoku a tepla predaného vodou, chlad obousmérnym
Ovéfeni podle zakona pratokomérem — mimo oblasti pouziti definované v nafizeni vlady &. 464/2005 Sb.
505/1990 Sb. v platném (pouziti mimo obytné a obchodni prostory a lehky primysil)
znéni Dvouokruhové méreni pratoku a tepla pfedaného parou - pfima metoda
Dvouokruhové meéreni pratoku a tepla predaného parou - nepfima metoda /P2
Dvouokruhové méfeni pritoku a tepla pfedaného vodou, chlad — mimo oblasti pouziti
definované v nafizeni vlady ¢. 464/2005 Sb. (pouziti mimo obytné a obchodni prostory a
lehky pramysl)
Dvouokruhové meéreni pratoku a tepla v kondenzatu
Jednookruhové méreni pratoku plynu /P3
Dvouokruhové méfeni pratoku plynu /P4
Jednookruhové méreni prutoku a tepla pfedaného parou - pfima metoda
Jednookruhové méreni prutoku a tepla pfedaného parou - nepfima metoda /81
Ovéreni pro Slovenskou | Jednookruhové méfeni pratoku a tepla v kondenzatu
republiku Dvouokruhové méfeni pritoku a tepla pfedaného parou - pfima metoda
Dvouokruhové méfeni pritoku a tepla pfedaného parou - nepfima metoda /S2
Dvouokruhové meéfeni pratoku a tepla v kondenzatu
glrvotnl kalibrace pro Prvotni kalibrace pro Slovenskou republiku /S0
ovenskou republiku
POZADAVEK NA DALSI DOKUMENTACI POUZITI JEN PRO
ES prohlaseni o shodé /ES
Potvrzeni o ovéfeni stanoveného méfidla /P1, /P2, P3 a /P4 /PO
Kopie certifikatu o schvaleni typu méFidla v CMI - ovéfeni podle zakona 505/1990 Sb. /81, /S2 /SM

Kody uvedte za objednaci Cislo vyrobku.

10/28




TP —304337/a

TABULKA 3 - PRISLUSENSTVI - objednava se samostatné

NAVOD K VYROBKU TYP 457 - MéFié¢ INMAT 57D

SPECIFIKACE OBJEDNACI CISLO
Program komunikaéni pro INMAT 57S a 57D
Popis archivace pro INMAT 57S a 57D Umisténo na CD nosici SWK45702
Komunikaéni protokol pro INMAT 57S a 57D (nebo zdarma ke stazeni na www.zpanp.cz)
Dotazniky
’ —, %

e - /

Opticka hlavice USB-1 \ OH USB-1

OVERENIi DLE ZAKONA 505/1990 Shb.
Ovérovat je mozno cely pfistroj nebo pouze samotnou kazetu
meéfice bez zobrazovaci jednotky. PFi ovéfovani samotné
kazety neni nutné odpojovat kabelaz a sundavat pfistroj ze
stény. V tomto pfipadé se pfi ovéfovani pouzije jina skfin se
zobrazovaci jednotkou a tlacitky z typu INMAT 57D.

INMAT 57D ma pridéleny znacky schvaleni typu: TCM 311/11-
4815, TCM 311/11-4844 a TCM 143/11-4833. Porusit Gfedni
mlZe pouze pracovnik AMS nebo CMI. Pokud byla
znehodnocena nebo odstranéna ufedni znacka, zanika
platnost ovéreni méfidla. K ovéfenému INMATu 57D muze byt
na zadost zakaznika dodatecné vystaveno "Potvrzeni o
ovéfeni stanoveného méfidla".

V objednavce se musi uvést:
a) objednaci ¢islo vyrobku *)
b) vyrobni ¢islo *)
*) Udaje jsou uvedeny na pristrojovém $titku.

INMAT 57D ovérfeny je opatfen znackami vyrobce a Ufednimi
znackami ovéfeni a schvaleni typu.

INMAT 57D neovéfeny je opatfen znackami vyrobce.

Umisténi znadek vyrobce a Gfednich znadek viz OBRAZEK 2 -
UMISTENI VYROBNIHO STITKU NA SKRINI PRISTROJE,
UMISTENI BATERIE, OBRAZEK 3 - UMISTENI UREDNICH
ZNACEK A VYROBNIHO STITKU NA KAZETE.

Vyrobce provadi prvotni a nasledné ovéfeni podle zak.
€.505/1990 Sb. o metrologii ve znéni pozdéjSich predpisu.
Nasledné ovéfeni se objednava v oddéleni AMS ZPA N. Paka,
a.s (ams@zpanp.cz ).

KALIBRACE

Pfistroje, u nichZ neni poZadovano prvotni ovéfeni ani
posouzeni shody, jsou dodavany s prvotni kalibraci vcetné
kalibraéniho listu.

Nasledna kalibrace se objednava v oddéleni AMS ZPA N.
Paka, a.s (ams@zpanp.cz ).

MONTAZ A PRIPOJENI

Upozornéni!
Montaz i demontaz meéridla, pripojovani a odpojovani
vodi¢l véetné odpojovani a pripojovani konektoru displeje
se MUSI provadét pfi vypnutém napajecim napéti.

MONTAZ MERIDLA

Montaz, uvedeni do provozu, sledovani ¢innosti a udrzba se
provadi dle CSN EN 1434-6.

PFistroj se upeviuje na sténu nebo ram C&tyfmi Srouby podle
OBRAZKU 1 — ROZMEROVY NAKRES.

Postup demontaze pro pfistup ke svorkovnici a drzaku baterie:
1)  Odstrante montazni plombu krytu.

2) Uvolnéte viko povolenim tfech Sroubl ve spodni
Casti vika.
3)  Odklopte viko.

11728

Postup pfi vyjimani a vkladani kazety méfice:
1)  PFf odklopeném viku rozpojte bez odpojovani
kabelaze konektorové svorkovnice.

2)  Odpojte konektor displeje (mezi vikem skfiné a
kazetou).

3)  VySroubujte a vyjméte 4 sloupky drzici kazetu
méfice ve skfini. Upozornéni: Srouby zajisténé
plombami se nesmi nerozdélavat!

4)  Vyjméte kazetu ze skfiné.

5)  ZaSroubuijte zpét sloupky.

6) Uzavrete a zajistéte skfin pfistroje.

Montaz provadéjte v opacném poradi.

ELEKTRICKE PRIPOJENI

Elektrické pfipojeni smi provadét alespon pracovnici znali
podle § 5 Vyhlasky 50/1978 Sb.

Schéma pfipojeni svorkovnice je uvedeno na OBRAZKU
13 - SCHEMA PRIPOJENI A PRIPOJOVACI SVORKOVNICE.
Svorkovnice je pfistupna po odklopeni vika.

Pro pfipojeni pfistroje k napajeci siti musi byt pouZity
izolované médéné vodie, dimenzované podle CSN 33 2000-
4-43 ed.2 s maximalnim prifezem Zil do 2.5 mm®. Soudasti
instalace pfistroje musi byt vypina¢, umoZfujici odpojeni
pfistroje od napajeci sité.

Signalova vedeni se pfipojuji stinénym kabelem s izolovanymi
Cu vodi¢i s celkovym izolatnim odporem min. 10 MQ,
dimenzovanymi podle CSN 33 2000-4-43 ed.2 s maximalnim
prifezem 2,5 mm?Z. Stinéni se pfipojuje pouze na jedné strané
kabelu a to na svorkovnici matematického ¢lenu.

Pouziti kabell delSich nez 10 m je mozné.

Kabelové vyvodky jsou dodavany zaslepené, pfed pouZitim
vyvodky je tfeba zatku demontovat. Nevyuzité kabelové
vyvodky se ponechaji utésnéné zatkami.

Snimace teploty ve ¢tyfvodiCovém zapojeni se pfipojuji

samostatné c¢tyfvodiCovym stinénym kabelem. Stinéni se

pfipojuje pouze na jedné strané kabelu a to na svorkovnici

matematického c¢lenu. Snimac teploty s pFfevodnikem se

pfipojuje dle ¢l. Instalace snimacu s vystupem proudova

smycka. Odpor jednotlivych smycek vetné vnitiniho odporu

vedeni snimace smi byt max. 20 Q.

Instalace snimacu s vystupem proudova smycka:

INMAT 57D umozriuje pfipojit snimace dvéma zpUsoby:

1)  pfimo pfipojeny dvouvodicovy pfevodnik s vystupem

4 az 20 mA, ktery je napajen ze spole¢ného zdroje
s matematickym ¢lenem (napajeci zdroj musi byt
dimenzovan i pro napajeni potfebného poctu
prevodniku)

2)  aktivni proudovy signal 0 az 20 mA nebo 4 az 20 mA
Snimace se pfipojuji stinénym kabelem dle vlastnich TP.
Stinéni se pfipojuje pouze na jedné strané kabelu a to na
svorkovnici matematického ¢lenu.

Impulsni signal od pratokoméru/plynoméru se k pfistroji
pfipojuje kabelem s kroucenym parem stinénym. Stinéni se
pfipojuje pouze na jedné strané kabelu a to na svorkovnici
matematického ¢lenu.

Komunikaéni rozhrani (RS485, M-Bus) se pfipojuje stinénym
kabelem. Stinéni se pfipojuje pouze na strané nadfazeného
zafizeni (PC).

Proudovy/Impulzni vystup se pfipojuje stinénym kabelem.
Stinéni se pfipojuje pouze na strané vyhodnocovaciho
zafizeni.
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& Upozornéni!

Pfi montazi musi byt dodrzen tento montazni navod.

OBRAZEK 1 - ROZMEROVY NAKRES

NAVOD K VYROBKU TYP 457 - MéFié¢ INMAT 57D

MONTAZ STANOVENEHO MERIDLA

Montaz a uvedeni do provozu stanovenych meéfidel muaze
provadét pouze subjekt, ktery je registrovan ve smyslu § 19
zak. €. 505/90 Sb. o metrologii.

MONTAZNI PLOMBA
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OBRAZEK 2 - UMISTENi VYROBNIHO STIiTKU NA SKRIiNI PRISTROJE, UMISTENiI BATERIE
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NAVOD K VYROBKU TYP 457 - MéFié¢ INMAT 57D

OBRAZEK 3 - UMISTENiI UREDNICH ZNACEK A VYROBNIHO STiTKU NA KAZETE

HLAVNI UREDNI ZNACKA
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UVEDENI DO PROVOZU

Po pfipojeni je pfistroj pfipraven k provozu. Vyuziva-li se
komunikaéni linka RS485, nakonfiguruje se jeden pfistroj jako
koncovy zménou nastaveni pfepinacd zakon€ovaciho odporu.
Pfistroj je dodavan v konfiguraci prachoziho c¢lenu sité
(pfepinace v poloze 0, zakoncovaci odpory nepfipojeny). Tyto
pfepinace jsou pfistupné po otevieni vika svorkovnice.

V pfFipadé potfeby je mozno pomoci komunikaéniho rozhrani
nastavit datum a ¢as.

PFed zahajenim provozu je nutno dodrZet dobu ohfevu 30 min.

Pozn.: Nastaveni ¢asu soucasné pro celou skupinu pfistroju
se stejnym nastavenim linky a stejnym heslem je mozné
pomoci broadcast (skupinové) adresy 255. Podrobny popis
nastavovani je soucasti HELPu komunikaéniho programu a
popisu komunikacniho protokolu.

INMAT 57D v ovéfeném provedeni musi po uvedeni do
provozu uréeny pracovnik montazni a servisni organizace
opatfit znaCkami montazni a servisni organizace. Montazni
plomba (znacka) zajiStuje plombovaci Srouby na pravém boku
pistroje (viz. OBRAZEK 1 — ROZMEROVY NAKRES).

Pro uvedeni do provozu INMATu 57D bez nastavenych
metrologickych konstant je tfeba metrologické konstanty
nastavit. INMAT 57D vtomto pfipadé nepocita protekla
mnozstvi ani teplo. Tento stav je vyrazné signalizovan
blikanim podsvétleni displeje a chybovym hladenim
,NASTAVTE METROLOGICKE KONSTANTY!!!“. VV programu
SWK45702 menu Zobrazeni/ldentifikace tento stav signalizuje
poloZzka Sumarizace: no.

INMAT 57D umozrfiuje pouze jednorazové nastaveni
metrologickych konstant. Typické pouziti je napfiklad pro
nastaveni impulsniho &isla vodoméru nebo prdméru clony. Pro
uvedeni do provozu je tfeba metrologické konstanty nastavit.
Tim dojde k vynulovani vSech sum a bilanci a INMAT 57D je
pfipraven k provozu. Nastaveni se provadi pomoci SWK45702
vmenu Zobrazeni/Metrologické konstanty. V programu
SWK45702 menu Zobrazeni/ldentifikace tento stav signalizuje
polozka Sumarizace: yes.
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OBSLUHA A UDRZBA

INMAT 57D je vybaven dvouradkovym displejem pro
zobrazovani naméfenych a vypoctenych hodnot, varovnych
hlaSeni a udaju o konfiguraci. Naméfené hodnoty se zobrazuji
v hornim fadku alfanumerického displeje vcetné jednotek a
patfiéného napisu na spodnim fadku displeje. Napisy jsou
zobrazovany v&etné diakritiky.

K zobrazovani varovnych hlaseni slouzi spodni fadek displeje.
Pokud bylo splnéno vice podminek pro zapis chybovych
hlaSeni béhem provozu, fadi se varovna hlasSeni do seznamu
varovnych hlaSeni, ktera Ize prohlizet v menu Diagnostika. Na
displeji muze byt zobrazovan bud pouze pfiznak chyby
(blikajici zvonecek) nebo nejaktualnéjSi varovné hlaseni
formou béziciho textu. Chovani diagnostiky Ize nastavit v
menu Nastaveni/Diagnostika nebo pomoci SWK45702.

Obsluha pfistroje se provadi pomoci dvou ovladacich tlacitek
klavesnice podle OBRAZKU 1 — ROZMEROVY NAKRES.
INMAT 57D je standardné dodavan ve vicejazyéném
provedeni. Uzivatel mGze volit jazyk: ¢estina, slovenstina,
polstina, ném¢ina, anglic¢tina a rustina. Jazyk si nastavuje
uzivatel pfimo na pFistroji v menu Nastaveni/Jazyk nebo
pomoci SWK45702.

INMAT 57D je vybaven uzivatelskymi menu — Uzivatel (az
tfemi). V téchto menu lze uzivatelsky nastavit zobrazované
veli¢iny a jejich poradi. Vybirat Ize ze vSech Gdaju z menu
Provoz. Velkou vyhodou menu Uzivatel je to, ze pfi bézné
obsluze pfistroje Ize prohlizet jen nékolik nejdulezitéjsich udaja
a neni tfeba listovat v rozsdhlém menu Provoz. Nastavovani
menu Uzivatell je mozné pfimo z méfice v menu
Nastaveni/PorVmenuUZIVAT nebo véechna menu UZivatel
pomoci komunikacniho programu SWK45702.

Pozn.: Vyrobce si vyhrazuje pravo drobnych zmén v menu
pristroje bez tpravy v dokumentaci.

NASTAVENi POMOCIi OVLADACICH KLAVES

Nastavovani parametrti se provadi z menu NASTAVENI. Do
menu NASTAVENI se prepne tlagitkem ACK z HLAVNIHO
MENU, z pozice >Menu NASTAVENI tlagitkem ACK. Dalsi
stisk ACK vraci zpét, tla¢itko MODE pfesouva na jednotlivé
pozice menu NASTAVENI.
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Nastavovani muze byt chranéno heslem. Tento stav je na
displeji signalizovan symbolem kli¢e. V tom pfipadé si pfistroj
nejprve vyzada zadani platného hesla. Bez jeho zadani nelze
meénit ani prohlizet nastavené parametry. Tlacitkem ACK se
Ize vratit zpét do Hlavniho menu, tlacitkem MODE si pfistroj
vyzada zadani platného hesla, coz je signalizovano blikajicim
kurzorem pod prvni pozici hesla. Tlacitkem MODE Ize cyklicky
ménit hodnotu (0 az 9). Tlagitko ACK posouva na dalSi misto
zadavaného hesla, na které Ize opét ménit hodnotu tlacitkem
MODE. Po korektnim zadani ¢tvrtého mista hesla tlaCitkem
ACK, INMAT prfepne do nastavovaciho rezimu. Pokud se zada
heslo Spatné, objevi se napis "Heslo je Spatné! cekejte ..." a za
cca 5sec se pfistroj vrati do Hlavniho menu.

ZADANI A NASTAVENI HESLA

NASTAVENI/Nové heslo - Stiskem tla&itka ACK pfistroj pfepne
do rezimu zadavani uzivatelského hesla. DalSi stisk tlacitka
ACK vrati zpét do menu NASTAVENI, tlagitko MODE prepne
na zadavani prvniho mista hesla. Tlacitkem MODE Ize cyklicky
ménit hodnotu (0 az 9). Tlagitko ACK posouva na dalSi misto
zadavaného hesla, na které Ize opét ménit hodnotu tlacitkem
MODE. Po zadani ¢&tvrtého mista hesla se tla¢itkem ACK
presune kurzor na druhy fadek, kde se obdobnym zpisobem
potvrdi heslo. Pokud se pfi potvrzeni zada nové heslo Spatné,
je tfeba heslo nastavit znovu.

NULOVANI CTVRTHODINOVEHO MAXIMA - NASTAVENI/
> Nulovani maxim

Stiskem tlagitka ACK pfistroj prepne do rezimu NULOVANI
MAXIM. Dalsi stisk tlacitka ACK vrati zpét do menu
NASTAVENI, tlagitko MODE pfepne na nulovaci displej, na
kterém se zobrazuje €as posledniho nulovani a napovéda
"MODE = vynuluj". Stisk tlaitka MODE vynuluje &tvrthodinové
maximum a zobrazi novy ¢as vynulovani. Dvoji stisk ACK vrati
zpét do menu NASTAVENI. Nulovani maxim Ize provadét
z komunikacéniho rozhrani pomoci programu SWK45702.

DATUM / CAS - NASTAVENI/ > Datum/&as

Stiskem tlac¢itka ACK pfistroj pfepne do rezimu nastaveni
gasu. Dal$i stisk tladitka ACK vrati zp&t do menu NASTAVEN!,
tlaéitko MODE prfepne na nastaveni minut. Nastavovana
polozka je signalizovana blikajicim kurzorem. Zména hodnoty
se provadi cyklicky tlacitkem MODE, dal$i polozka se voli
cyklicky tlacitkem ACK. Po nastaveni vSech polozek se
tlacitkem ACK pfepne na displej s napisem"Ulozit? ACK=ano".
Stisk ACK ulozi nastavenou hodnotu a vrati do menu
NASTAVENI, MODE vrati do menu NASTAVENI bez uloZeni.
Nastaveni data a Casu Ize pohodingji provadét
z komunikaéniho rozhrani pomoci programu SWK45702.

KOREKCE CASU - NASTAVENI/ > Korekce &asu

Stiskem tlacitka ACK pfistroj pfepne do rezimu nastaveni
korekce ¢Casu. DalSi stisk tlagitka ACK vrati zpét do menu
NASTAVENI, tlagitko MODE piepne na volbu pro automatické
pfepinani letniho a zimniho ¢asu. Symbol [e znamena
automatické prepinani letniho a zimniho ¢&asu, symbol
[o znamena trvalé nastaveni Casu bez pfepinani. Zména se
provede tlacitkem MODE, tlac¢itkem ACK na nastaveni Aging
Offset(-3 az +3, implicitné 0), kterym Ize v malé mife zrychlit
nebo zpomalit hodiny v rozsahu 0,3 ppm. Kladna hodnota
zpomaluje, zaporna zrychluje. Hodnota se zvysSuje tlaCitkem
MODE, po stisku ACK se hodnota tlacitkem MODE snizuje.
Smér je signalizovan symbolem A nebo V¥ za diselnou
hodnotou. Dvoji stisk ACK vrati zp&t do menu NASTAVENI.
Nastaveni Ize téz provadét z komunikaéniho rozhrani pomoci
programu SWK45702.

KOMUNIKACE - NASTAVENI/ > Komunikace

Stiskem tlac¢itka ACK pfistroj pfepne do rezimu nastaveni
parametr komunikace. Dalsi stisk tlacitka ACK vrati zpét do
menu NASTAVENI, tlagitko MODE prfepne na volbu
nastavované linky. Tlagitkem MODE Ize vybrat linku A nebo
B. Tlacitkem ACK se posouva na nastaveni adresy. Adresa se
zvySuje tlacitkem MODE. Tlacitkem ACK se pfepne do rezimu
snizovani adresy. Hodnotu Ize ménit tlacitkem MODE.
Nasledujici stisk ACK umozni nastavovat komunikaéni
rychlost. Tlacitkem MODE se rychlost zvySuje a po stisku ACK
se tla¢itkem MODE sniZuje. Smér je signalizovan symbolem A
nebo V¥ za Ciselnou hodnotou. DalSi stisk tlacitka ACK umozni
nastavit paritu. Tlacitkem MODE se cyklicky nastavuje jedna z
moznosti (bez parity/lichd/suda/ignorovana). Dvoji stisk ACK
vrati zpét do menu NASTAVENI. Nastaveni Ize téZ provadét z
komunikaéniho rozhrani pomoci programu SWK45702, kde je
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navic moznost nastavit Modbus endianitu a maximalni délky
telegraml pro jednotlivé komunikaéni protokoly pro linyk A a
B.

JAZYK - NASTAVENI/ > Jazyk

Stiskem tlacitka ACK pfistroj pfepne do rezimu nastaveni
jazyka pfistroje. DalSi stisk tlacitka ACK vrati zpét do menu
NASTAVENI, tlagitko MODE pfepne na aktualni jazyk.
Tlagitkem MODE se cyklicky nastavuje jiny jazyk. To, ktery
jazyk je navolen, je signalizované symbolem [e u ostatnich je
symbol [o. Menu se opusti dvojim stiskem tlacitka ACK.

DISPLEJ - NASTAVENI/ > Displej

Stiskem tlacitka ACK pfistroj pfepne do rezimu nastaveni
parametri podsvétleni a kontrastu displeje a nastaveni
rychlosti obnovovani Gdaju na displeji a rychlosti posuvu
napist. Dalsi stisk tlacitka ACK vrati zpét do menu
NASTAVENI, tlagitko MODE pFepne na nastavovani.
Podsvétleni maze byt vypnuto, trvale zapnuto nebo zhaseno
po nastaveném poctu minut. Tlacitkem MODE se cyklicky
méni parametr podsvétleni.

Tla¢itkem ACK se pfepne na nastaveni kontrastu displeje,
jehoz hodnotu muzeme zvySovat tlacitkem MODE (vedle
hodnoty kontrastu sviti symbol A), dal$i stisk ACK pfepne na
moznost snizovat kontrast (sviti symbol V). Parametr
kontrastu se pohybuje v rozsahu +10.

Nasledujici stisk ACK umozni nastavit ¢as, za ktery budou
obnovovat udaje na displeji = Refresh. Cas miZzeme zvySovat
tlacitkem MODE (vedle hodnoty kontrastu sviti symbol A),
dalSi stisk ACK pfepne na moznost snizovat kontrast (sviti
symbol V). Cas mGZeme sniZovat tlagitkem MODE. Parametr
Refresh je mozno ménit v rozsahu 1s az 9,9 s. Implicitné je
nastavena hodnota 2,1s. DelSi €as je vhodny pouzit pfi
nizkych okolnich teplotach, kdy ma LCD displej pomalejsi
odezvu nebo napf. pokud obsluha nestihne opsat stav
pocitadla béhem implicitné nastaveného Casu.

Nasledujici stisk ACK umozni nastavit rychlost posouvani
textu chybovych hlageni a rychlost blikani napisi. Cas
muzeme zvySovat tlacitkem MODE (vedle hodnoty sviti
symbol A), dalSi stisk ACK pfepne na moznost snizovat
rychlost (sviti symbol V). Parametr mozno ménit v rozsahu
0,05 s az 1,50 s. Implicitné je nastavena hodnota 0,4 s.

Dvoji stisk ACK vrati zpét do menu NASTAVENI.

BILANCE - NASTAVENI/ > Bilance

Stiskem tlacitka ACK pfistroj pfepne do rezimu nastaveni
Bilanci. Dalsi stisk tlaCitka ACK wvrati zpét do menu
NASTAVENI, tlagitkem MODE se ptepne na volbu hodiny, ve
které se ukladaji denni bilance. Cas lze cyklicky ménit
tlacitkem MODE. Tlacitkem ACK se dale presuneme na
nastaveni rychlosti stfidani c¢asovych Gdaja na displeji.
Hodnota se zvySuje tlaCitkem MODE, po stisku ACK se
hodnota tla¢itkem MODE zvySuje. Smér je signalizovan
symbolem A nebo V¥ za Ciselnou hodnotou. Menu se opusti
dvojim stiskem tlacitka ACK.

MENU UZIVATEL - NASTAVENI/ > PoFVmenuUZIVAT
Stiskem tlacitka ACK pfistroj pfepne do rezimu vybéru polozek
z menu PROVOZ, které se budou zobrazovat v menu
UZIVATEL. Dalsi stisk tlagitka ACK vrati zpét do menu
NASTAVENI, tlagitko MODE pfepne na prvni polozku menu
PROVOZ. Zobrazovani polozky v menu UZIVATEL znamena
symbol [ea to, Ze polozka neni zobrazovana, znamena
symbol [o .Volba polozky se provadi tlatitkem MODE. Vypnuti
a zapnuti zobrazovani se provede tlacitkem ACK. PFi zapnuti
se polozka zafadi na posledni misto seznamu. Je vyhodné
nejprve vypnout zobrazeni vSech polozek a poté je postupné
zapinat v poZzadovaném potadi. Navrat do menu NASTAVENI
je mozny tlagitkem ACK z mista, kdy na se na displeji objevi
napis: NASTAVENI/ > PofVmenuUZIVAT a na druhém fadku <
ACK. DalSi moznosti je pouzit klavesovou zkratku, tzn. dlouhy
stisk tla¢itka ACK odkudkoli z menu.

Nastaveni poloZek a jejich pofadi v menu UZIVATEL lIze
komfortné provadét z komunikaéniho rozhrani pomoci
programu SWK45702.

Pozn,: Pristroj muze podle provedeni obsahovat nékolik
samostatnych uzivatelskych menu. Jejich obsluha je shodna.

ROTACE MENU UZIVATEL - NASTANENi > Rotace menu

Umoznuje zapinat a vypinat autorotaci udaji v menu
UZIVATEL. Dale Ize ménit prodlevu, za kterou se rotace spusti
po poslednim stisku tlacitka — parametr Start a rychlost zmény
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Udaja — parametr Perioda. Parametry jsou spole¢né pro
vSechna uZivatelskd menu.

Stiskem tlac¢itka ACK pfistroj pfepne do rezimu nastaveni
autorotace menu Uzivatel. DalSi stisk tlacitka ACK vrati zpét
do menu NASTAVENI Stiskem tlagitka MODE ptepneme na
prepina¢ zapnuti nebo vypnuti autorotace. Symbol [e znamena
zapnutou autorotaci, symbol [o znamena vypnutou autorotaci.
Tlac¢itkem MODE Ize hodnotu prepnout. Tla¢itkem ACK se
pfepne na nastaveni polozky Start Tlaitkem MODE se
hodnota zvySuje, po stisku tlacitka ACK se tlaitkem MODE
hodnota snizuje. Nasledujici stisk tlaCitka ACK pfepne na
nastaveni polozky Perioda. Nastavuje se stejnym zplsobem
jako Start. Nasledny stisk tlacitka ACK ukon¢i nastavovani
autorotace.

NASTAVENI DIAGNOSTICKYCH ZPRAV - NASTAVENI/ >

DiagnostZpravy

Stiskem tlacgitka ACK pfistroj pfepne do rezimu nastaveni

diagnostickych zprav. DalSi stisk tlagitka ACK vrati zpét do

menu NASTAVENI, tlagitko MODE prepne na nastaveni prvni

diagnostické zpravy. Nastaveni jednotlivych parametrd

chovani chybového hlaseni se provadi cyklicky tlaitkem ACK,

volba dal§i zpravy v poradi se provede tlacitkem MODE.

Poradi nastavované zprava je uvedeno na konci prvniho fadku

displeje, text chybového hlaseni na fadku druhém.

Navrat do menu NASTAVENI je mozny tlagitkem ACK z mista,

kdy se na displeji objevi napis: DiagnosticZpravy a na druhém

fadku < ACK. Dal$i moznosti je pouzit klavesovou zkratku, tzn.

dlouhy stisk tla¢itka ACK odkudkoli z menu.

Nastaveni chovani chybovych hlaSeni komfortné provadét

z komunikacéniho rozhrani pomoci programu SWK45702.

Chybové hlaseni je v INMATu jsou rozdéleny na dvé skupiny:

- systémové (vadna baterie, Hw chyby...) - jejich hlaseni je
trvale funkéni, nastaveni nelze zménit

- z aplikace (chyby cidel, prekrocen pritok, atd.) - jejich
chovani je mozné definovat

Chybova hlaseni jsou zobrazovana véetné popisu chyby a

data a €asu vzniku chyby.

Systémova hlasSeni jsou nastavena napevno (!, Hold, Msg),

chovani chybovych hla8eni z aplikace je uzZivatelsky

nastavitelné pfimo na pFistroji v menu NASTAVENI nebo

pomoci SWK45702.

Vyznam nastaveni:
" e - pfi chybé vystrazné blika podsvétleni displeje
o - blikani podsvétleni pfi chybé vypnuto

"Hold" e - Pokud nastane chyba tak chybové hlaseni
zUstava i po skoncéeni chyby az do potvrzeni
ACK
o - Chybové hlaseni se zobrazuje pouze po dobu
trvani chyby
"Msg" e - Chybové hlaSeni roluje na spodnim Fadku
displeje

o - Nadispleji blika zvonecek, chyby jsou
vypsany v menu Diagnostika

Mozné kombinace

! oHold oMsg o - chybové hlaseni vypnuto

I oHold oMsg e - na displeji po dobu trvani chyby roluje
chybové hlaseni

! oHold eMsg o - na displeji blikd pouze zvonecek a chyba
zUstava ulozena az do potvrzeni ACK

I oHold eMsg e -roluje na displeji a chyba zlstava
uloZena az do potvrzeni ACK

! eHold oMsg o - pfi chybé blika vystrazné displej a blika
zvonecek

! eHold oMsg e - pfi chyb& blika vystrazné displej a na
displeji roluje chybové hlaseni

! eHold eMsg o - pfi chybé blika vystrazné displej, chyba
zUstava ulozena az do potvrzeni ACK,
blika zvonecek

leHold eMsg e - pfi chybé blika vystrazné displej, chyba

zUstava ulozena az do potvrzeni ACK,
roluje chybové hlaseni

Pozn.: V uvedeném pofadi se méni chovani chybového
hlaseni pfi nastavovani.

BATERIE - NASTAVENI/ > Baterie

Stiskem tlagitka ACK pfistroj pfepne do rezimu méfeni napéti
baterie. DalSi stisk tladitka ACK vrati zpét do menu
NASTAVENI, tlagitko MODE ptepne do reZimu méfeni. Na
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displeji se béhem tfi sekund zobrazi platna hodnota napéti
baterie a jeji stav (OK pro dobrou a KO pro vybitou baterii).

Na prvnim fadku displeje je zobrazena teplota TBAT (uvnitf
skfiné pfistroje) a perioda teplotni kompenzace hodin realného
Casu, kterou Ize nastavit na 64, 128, 256 nebo 512s.
Implicitné je nastaveno 512 s. KratSi perioda znamena Castgjsi
kompenzaci za cenu zkraceni zivotnosti baterie.

Dvoji stisk ACK vrati zpét do menu NASTAVENI.

Upozornéni!
Napéti baterie je kontrolovano po startu pristroje a jednou
kazdy den ve 24:00. Na pripadny Spatny stav baterie
upozorni systém diagnostiky. Baterie se téz méni pfri
nasledném ovéreni.

TLACITKA

Tlacitko MODE

Toto tlaCitko umoznuje postupnou volbu zobrazeni hodnot
jednotlivych veli¢in z vybraného menu. Po zmacknuti tlaCitka
se automaticky zobrazi nasledujici udaj. Tlalitko je oSetfeno
funkci autorepeat tj. pfi drzeni se zobrazované veliiny
samocinné voli. Méfeni, ani jiné funkce nejsou aktivaci tlacitka
MODE nijak ovlivnény. V menu NASTAVENI slouzi tlagitko
MODE ke zméné nastavované polozky.

Tlacitko ACK

Tlagitko ACK ma nékolik funkci podle rezimu, ve kterém se

pristroj nachazi. Hlavni funkci je zpétné listovani v polozkach

menu. Druhou funkci je pfepinani mezi jednotlivymi menu.

DalSi funkce je pfepinani jednotlivych nastavovanych polozek

v menu NASTAVENI (napf. pfi nastavovani hesla).

Klavesové zkratky:

- Dlouhy stisk tlagitka ACK vraci odkudkoli zobrazeni do
HLAVNIHO MENU na misto pro prepnuti do menu
UZIVATEL.

- Stiskem tlagitka ACK, naslednym pfimacknutim tlacitka
MODE a podrzenim obou se pfepne do menu
DIAGNOSTIKA. Nasledné je tfeba uvolnit tladitko ACK a
nasledné MODE.

POPIS STRUKTURY ZOBRAZOVANYCH UDAJU

Zobrazované Udaje se dé&li do nékolika skupin — HLAVNI
MENU, UZIVATEL1, UZIVATEL2, UZIVATEL3, PROVOZ,
BILANCE, DIAGNOSTIKA, NASTAVENI, KONFIG A SERVIS.

Pfepinani mezi jednotlivymi
nasledujicim zpusobem:
1) Pomoci tla¢itka MODE navolime na prvnim fadku
displeje napis pro pfepnuti
(napf. PROVOZ -> servis). Velkym pismem je
zobrazen aktualni rezim, malym pismem rezim, do
kterého je mozno pfepnout.

skupinami udaju se déje

2)  Stiskem tlac¢itka ACK (viz. napovéda na druhém
fadku displeje) zvolime novy rezim. Napis se zméni
na opacny (SERVIS -> provoz)

3) Tlagitkem MODE mu(zeme nyni volit zobrazované
Udaje ze zvoleného menu.

HLAVNI MENU
Hlavni menu slouzi k pfepinani mezi jednotlivymi rezimy:
UZIVATEL, PROVOZ, BILANCE, DIAGNOSTIKA,

NASTAVENI, KONFIG A SERVIS - viz OBRAZEK 4 -
STRUKTURA HLAVNIHO MENU.

PROVOZ

V menu PROVOZ jsou zobrazovany prakticky vSechny
vyhodnocované veli¢iny vcéetné ¢asovych Udaju a uZivatelsky
nastavitelného fetézce, na kterém si uzivatel mdze nastavit
napf. nazev méfeného okruhu apod. viz. OBRAZEK 5 -
STRUKTURA MENU PROVOZ.

UZIVATEL (1,2 a 3)

V menu UZIVATEL jsou zobrazovany vybrané polozky z menu
PROVOZ viz. OBRAZEK 6 - STRUKTURA MENU UZIVATEL.
Uzivatel mize nastavit nejen, které polozky budou zobrazeny,
ale téZ jejich pofadi. Vybér a nastavovani je mozny z menu
NASTAVENI nebo z pogitate pomoci obsluZzného programu
SWK45702.

BILANCE

V tomto menu jsou zobrazovany prote€ena mnozstvi a energie
za posledni hodiny, dny, mésice a roky.

Struktura Gdajii je na OBRAZKU 7 - STRUKTURA MENU
BILANCE. Menu se opusti dlouhym stiskem tlacitka ACK.
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DIAGNOSTIKA

V tomto menu se zobrazuji chybova hlaseni, tzn. jejich pocet a
u jednotlivych hlaSeni €as vzniku chyby a text chybového
hlageni, vizz OBRAZEK 8 STRUKTURA MENU
DIAGNOSTIKA. Jednotlivé chyby Ize v tomto menu potvrdit a
vymazat stiskem tlacitka ACK. Symbol zvonku v misté mezi
datem a €asem, ktery znamena pfiznak chyby, zmizi. Pokud
chyba nadale trva, objevi se opét symbol zvonku a aktualni
¢as.

NASTAVENI

V tomto menu Ize nastavovat nové heslo, datum a c¢as,
automatické prepinani letniho a zimniho C€asu, parametry
komunikaéniho rozhrani, volit jazyk pfistroje, nastavovat
zhaSeni podsvétleni displeje, kontrast displeje a rychlost
obnovovani udaju na displeji, nastavovat polozky v menu
UZIVATEL, chovani diagnostickych zprav, zobrazovat stav
baterie a nulovat maxima. Zmény nastaveni Ize chranit
heslem. Aktivni uZivatelské heslo je v menu NASTAVENI
signalizovano symbolem klice.

Struktura menu NASTAVENI bez hesla je na OBRAZKU 11,
s heslem na OBRAZKU 12.

OBRAZEK 4 - STRUKTURA HLAVNIHO MENU
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KONFIG

Konfiguraéni Udaje v sobé zahrnuji data o typovém Ccisle a
vyrobnim &isle pfistroje, verze vypoctad, verze firmware. Déle je
v tomto menu zobrazovan druh aplikace, vypoctové parametry,
rozsahy vstupnich a vystupnich signald, jejich vyznam atd.
Struktura udajt je na OBRAZKU 9.

Pozn.: V rezimu KONFIG je na druhém fadku displej
zobrazovan pouze pfiznak pfipadné chyby zjisténé
diagnostikou. Bézici popis chyby neni zobrazovan. Pfipadna
varovna hlaseni se objevi po pFepnuti do jiného rezimu
(UZIVATEL, PROVOZ, SERVIS). Pokud obsluha necha
pfistroj v rezimu KONFIG, pfistroj se po osmi minutach pfepne
do rezimu UZIVATEL na 1. polozku a tim se zajisti
zobrazovani varovnych hlaseni.

SERVIS

V menu SERVIS se zobrazuji parametry komunikacniho
rozhrani (adresa, rychlost, parita), dale se zobrazuji doplfiujici
Udaje, které slouzi k detailn&jsi informaci o méfeném objektu
(entalpie a mérny objem média, teplota sytosti, ...) a hodnoty
vstupnich signal(i. Struktura menu SERVIS viz. OBRAZEK10 -
STRUKTURA MENU SERVIS.

UZIVATEL 1 ¢ ACK )
> Hlavni Menu

HLAVNI MENU
Menu UZIVATEL1

" ACK

l

MODE

UZIVATEL ACK

> Hlavni

Menu

HLAVNI MENU
Menu UZIVATEL2

'

MODE

UZIVATEL ACK

> Hlavni Menu

HLAVNI MENU
Menu UZIVATEL3

A 4

MODE

ACK

PROVOZ HLAVNI

> Hlavni

Menu

MENU

< Menu PROVOZ

h 4

MODE

HLAVNI MENU'=
< Menu BILANCE

ACK |BILANCE

< Hlavni Menu

'

MODE

HLAVNI MENU ‘=
> Menu DIAGNOSTI

ACK _|DIAGNOSTIKA XA

< Hlavni Menu

ACK

I

MODE

HLAVNI MENU
> Menu NASTAVENI

ACK ACK

NASTAVENI
> Nové heslo

I

MODE

HLAVNI

MENU

> Menu KONFIG

ACK _ | KONFIG

< Hlavni Menu

A 4

MODE

> Menu

HLAVNI MENU' _
SERVIS

SERVIS
< Hlavni Menu

»u ACK'

MODE
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OBRAZEK 5 - STRUKTURA MENU PROVOZ OBRAZEK 6 - STRUKTURA MENU UZIVATEL
HLAVNI MENU ‘m | ack || PROVOZ HLAVNI MENU "B ¢ ACK UZIVATEL 1
< Menu PROVOZ > Hlavni Menu > i i
< Menu UZIVATEL1 > Hlavni Menu
i ACK K
MODE
UzivatelskyDefin MODE
ovatelnyRetezec Uziv. displej 1
I ACK Popis polozky
MODE /i\ ACK
Prov. displej 1 |
Popis polozky I
|
ACK |
V/ MODE
Uziv. displej x
Popis polozky
MODE MODE

Prov. displej x
Popis polozky

ACK

MODE
1234d 12h 12m
Doba provozu

ACK

i MODE
stfeda 12:12:12
12.zari 2009

MODE

OBRAZEK 7 - STRUKTURA MENU BILANCE

ACK HLAVNI MENU ‘=
< Menu BILANCE

Dlouhym stiskem tlac¢itka ACK
lze pfepnout do menu UZIVATEL1
UZIVATEL 1

> Hlavni Menu
e

MODE

BILANCE
< Hlavni Menu

MODE

0.00000000000000

N 0000000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
Zirrrromdd.hh:mn A:12010mmdd . hh : mm £42010mmdd . hh : mm| Airrrmmdd.hh

MODE
MODE MODE MODE
0.00000000000000 | ACK[ 5 50000000000000 2K ACK> 0.00000000000000 A(‘g PLC/{* 0.00000000000000| ACK
X2 : -2 A ‘_ ~ 2] A,2009mmdd. hh:mm|” = =1 a, . >
7201Ommdd.hh.mm ﬁazo]_ommdd_hh:m 1 rrrmmdd.hh.g
T = T
I : n
|
| MODE | MODE MODE | MODE
| | |
|
\Vi \/ \Vi
0.00000000000000| |2cK] ¢.00000000000000| 2SE|[ACE[0.00000000000000 _§C>K ACK[0.00000000000000 ACK,
24 rrromdd.hhimm Ai2010mmdd. hh:mm| ~ A12000mmdd . hh:mm Ay rrrmmdd.hh:45
MODE MODE

Vybirani hodnoty
tladitkem MODE

Po pfepnuti se kratce zobrazi
identifikace proménné napf:

0.0000 El [GJ]
_““rrrmmdd.hh:mm
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OBRAZEK 8 - STRUKTURA MENU DIAGNOSTIKA

HLAVNI MENU

|

ACK

> Menu DIAGNOSTI

DIAGNOSTIKA
< Hlavni Menu

Xa

MODE

rrrmmdd & hh:mm ®
chybové hlaseni 1

T
|
|
|
: MODE
|

|

\V/

rrrmmdd ‘%h :mm
chybové hlasenij

MODE

OBRAZEK 9 - STRUKTURA MENU KONFIG

HLAVNI MENU'_
> Menu SERVIS

Vstupni signéaly
podle provedeni

|

Pocet chybo-
vych hlasSeni

ACK

ACK SERVIS
¢ i < Hlavni Menu
ACK
MODE
1)M-Bus Rx Tx
0 115200 none
ACK
MODE

Doplnujici
veliciny

ACK

MODE

A

rl 175,22 ohm
Odpor teploméru

ACK
MODE
r2 115,68 ohm
of Odpor teploméru
ACK
MODE
A 13 17,522 mA
Signal tlakoméru
ACK
MODE
impl 0 imp

Imp.zPrutokoméru

MODE
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HLAVNI MENU [
< Menu UZIVATEL1

Priznak chyby
ACK potvrzeni

Datum a cas
vzniku chyby

text chybového
laseni

OBRAZEK 10 - STRUKTURA MENU SERVIS

HLAVNI MENU
> Menu KONFIG

< ACK

l MODE

!

KONFIG
< Hlavni Menu

i ACK

MODE

SN:1234567890
TYP 457 123456

MODE

I ACK
Nazev

aplikace

ACK

MODE

Specifikace
okruhu

/\ ACK
\
I
[

\/ MODE

Verze vypocltu
XXX XX XXX XXXXXXKXX

i ACK
MODE

FWrrrmmdd hh:mm
DTrrrmmdd hh:mm

MODE
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OBRAZEK 11 - STRUKTURA MENU NASTAVENI - bez hesla

HLAVNI MENU r.
> Menu NASTAVENI

ACK

l MODE

ACK vybira g
nebo rusi o
vybér

MODE

NASTAVENI [ ACK | Nové heslo: 0000
> Nové heslo Potvrdit: * ok ok k
MODE
— Nastaveni c¢asu lze
NASTAVENI m [ ACK JIMODE = vynuluj uloZit okamzité&
> Nulovani maxim 20091130-14:49 (tlac¢itko MODE)
MODE
NASTAVENI ®|_ACK |Streda 18:55:00
> Datum/éas d 9.zAar1i 2009
MODE
NASTAVENL . ACK |Letni/zimni: [e| ACK
> Korekce casu AgingOffset: O
MODE
NASTAVENI - | ACK l1)M-Bus Rx Tx
> Komunikace d 0 115200 none
MODE
NASTAVENL - |g ACK «z oSk oPl oEn
> Jazvk e ©°Ru
MODE
NASTAVENI - ACK Svétlo: 6min 0
> Displej Obnov:2.00s0.45s
MODE voli
MODE dalsi polozku
\ 4 pro zobrazeni
NASTAVENI - ACK _|Uloz v 0:00 1.0s
> Bilance | 20120412-11:11
MODE
P N
NASTAVENT - |4 ACK | porvMenuUzivatel| MOPE_|polozka x ®
> PofVmenuUzZIVAT < ACK Popis poloZky x
A
MODE
NASTAVENI - ACK o Start 10s
> Rotace menu Perioda: 2s
MODE
4
NASTAVENI _ ACK ol eHold oMsgl[x -
> DiagnostZprav chybové hlaseni ACK cyklicky
g P y y R méni zplusob
MODE hléseni
NASTAVENI ACK EBAT 28.75°C 512s

> Baterie

MODE

NASTAVENI

< Hlavni Menu

MODE

VBAT 3.03V OK

MODE voli

Zména se uloZzi

Menu Nastaveni
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OBRAZEK 12 - STRUKTURA MENU NASTAVENI - s heslem

HLAVNI MENU ! a
> Menu NASTAVENT

N\

HLAVNI MENU /.
> Menu NASTAVENT

ACK NASTAVENI E P¥iznak pouziti
< ACK hesla
\\\\\§_MODE
X
Nastavovani
hesla
MODE
A 4
ACK NASTAVENI n ACK Nové heslo: 0000
> Nové heslo Potvrdit: * %K%
MODE
- Nastaveni casu lze
NASTAVENI n ACK |MODE = vynuluj uloZit okam¥ité
> Nulovani maxim 20091130-14:49 (tlacitko MODE)
MODE
NASTAVENT TH QACK yfstreda 18:55:00
> Datum/&as 9.z4ari 2009
MODE
NASTAVEN{ Tu ACK |Letni/zimni: [e]| ACK
> Korekce ¢asu AgingOffset: 0
MODE
NASTAVENI fu [, ACK JI)M-Bus Rx Tx
> Komunikace g 0 115200 none
MODE
NASTAVENT 7a g 2ACK €z oSk oPl o En
> Jazyk De °Ru
MODE
NASTAVENI Fa ACK _|svétlo: 6min 0
> Displej "l obnov:2.00s0.45s
MODE voli
MODE dalsi polozku
A 4 pro zobrazeni
NASTAVENI Tu ACK Uloz v 0:00 1.0s ACK vybiré ¢
> Bilance 20120412-11:11 nebo rusi o
vybér
MODE
p N Y
ASTAVENT 7u |g BCK [ porvMenuuzivatel| MOPE_[polozka x p [ MODPE
> PofrVmenuUZIVAT < ACK Popis poloZky x
MODE AN
NASTAVENT I ACK d Start 10s
> Rotace menu Perioda: 2s
MODE
NASTAVENI - ACK ol eHold oMs
. ,? P ,Vg[% ACK cyklicky
> DiagnostZpravy chybové hlasenqx L, .
méni zplsob
MODE hldseni
NASTAVENT F_ ACK _[BAT 28.75°C 512s

> Baterie

NASTAVENI T
< Hlavni Menu

MODE

VBAT 3.03V OK MODE voli

dalsi polozku

Zména se ulozi
do 1ls po opuSténi
Menu Nastaveni
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UZIVATELSKE A METROLOGICKE HESLO

Mé&Fi¢  INMAT 57D je vybaven UZIVATELSKYM
a METROLOGICKYM heslem. Tato hesla blokuji zmény
nékterych parametr(i (¢as a datum, uzivatelské konstanty, ....).

PFi zapisu nékteré z chranénych hodnot si INMAT 57D vyzada
vlozeni platného hesla. Jestlize je heslo spravné, povoli se
zapis dat do pfistroje

Uzivatelské heslo je mozno zménit nebo vyfadit z €innosti.
K této zméné je nutna znalost aktualniho uzivatelského hesla.
UZivatelské heslo Ize natrvalo odblokovat vloZzenim hodnoty
hesla "0000" (4 nuly). Nastavenim jiné hodnoty se funkce
hesla opét obnovi.

Heslo ma délku 4 znaky ['0' az '9"], a Ize ho ménit v menu
Nastaveni / Uzivatelské heslo nebo z pocitace a programu
swk45702.

Heslo Ize zménit tak, ze se nejprve zapiSe nyni platné heslo,
apo jeho potvrzeni se 2 x po sobé vlozi nové heslo
(s potvrzenim). Druhé vloZeni hesla je uréeno pro kontrolu
a nesouhlasi-li s prvnim, nové heslo se nenastavi.

INMAT 57D je dodavan s uzivatelskym heslem nastavenym na
0000, tzn. heslo je vypnuto.

Méfi¢ INMAT 57D v provedeni pro méfeni plynu umoZiiuje
zménu jeho slozeni (dle provedeni dv, %C0O2, %N2, %H2, Hs,
Ve, Pc, Tc, ®). Zména se provadi softwarové pomoci pocitace
pfipojeného ke komunika¢nimu rozhrani. Zména je mozna
v pfipadech, kdy je kompresibilita dle AGA NX 19mod.,
SGERG 88 nebo virialniho rozvoje.

Zména parametrd plynu je chranéna uZivatelskym
a metrologickym heslem, bez nichz je tato zména vyloucena.
PFi zapisu nékteré hodnoty do INMATU (slozeni zemniho
plynu, ¢as a datum, adresa, uzivatelské konstanty, parametry
archivace, ...) si INMAT 57D vyzada prostfednictvim vyzvy na
pocitaci vlozeni platného hesla. Jestlize je heslo spravné,
povoli se zapis dat do pfistroje. Pfi zméné parametrd plynu
dochazi k zapisu do archivu zmén. Do archivu zmén uklada
datum a ¢as zmény, nové parametry a kdo provedl zménu
(uzivatel, metrolog nebo zména bez hesla pfi vypnutém hesle).

Archiv zmén je mozno C&ist pomoci rozhrani RS485. Pomoci
uzivatelského hesla je mozno provést 100 zmén, po jejichz
vyCerpani je mozné dalSi zmény provést pouze za pouZiti
metrologického hesla. Toto heslo muze uvolnit archiv zmén
pro nové nastavovani (opét 100 zmén).

Podrobny popis prace s heslem je obsazen v Helpu
obsluzného programu dodavaného vyrobcem pfistroje.

Zapomenuté heslo je mozné odblokovat pouze u vyrobce
a za porusSeni plomb a ztraty platnosti ovéreni!

UDRZBA

Vyména interni baterie (CR2032) se provadi pfi nasledném
ovéreni, resp. nejdéle po 5ti letech. Pokud dojde k vybiti interni
baterie dfive, je tfeba ji vyménit. Vybiti interni baterie
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signalizuje diagnostika pfistroje. Stav baterie
i v menu NASTAVENI/BATERIE.

Pfi vyméné baterie zUstavaji ulozena data neporusena. Pokud
bude pfi vyméné baterie vypnuto napajeni, je nutno nastavit

datum a €as v pristroji.

lze zjistit

OBSLUHA A UDRZBA STANOVENA MERIDLA

U stanovenych méfidel je nutné dodrzovat pfedepsanou dobu
pro nasledné ovéfeni v intervalech stanovenych vyhlaSkou
MPO ¢.345/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyménu a pfipojeni ovéfovanych pfistroji provadi opravnény
pracovnik montazni nebo servisni organizace, ktery snimace
opétovné zaplombuje.

Obnovit Gfedni znacku miZe pouze pracovnik AMS nebo CMI.
Pokud byla znehodnocena nebo odstranéna ufedni znacka,
zanika platnost ovéfeni méfidla.

NAHRADNI DiLY
Konstrukce pfistroje nevyzaduje dodavani nahradnich dild.

ZARUKA

Vyrobce ru¢i ve smyslu § 429 obchodniho zakoniku
a ustanoveni § 620, odst. 2 ob¢anského zakoniku za technické
a provozni parametry vyrobku uvedené v navodu. Zaruéni
doba trva 24 mésicl od prevzeti vyrobku zakaznikem, neni-li
smluvné stanoveno jinak. Reklamace vad musi byt uplatnéna
pisemné u vyrobce v zaru€ni dob&. Reklamujici uvede nazev
vyrobku, objednaci a vyrobni €islo, datum vystaveni a €islo
dodaciho listu, vystizny popis projevujici se zavady a ¢eho se
domaha. Je-li reklamujici vyzvan k zaslani pfistroje k opravé,
musi tak u€init v pivodnim obalu vyrobce anebo v jiném obalu,
zarucujicim bezpeénou prepravu.

Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobené neopravnénym
zdsahem do pfistroje, jeho nasilnym mechanickym
poskozenim nebo nedodrzenim provoznich podminek vyrobku
a navodu k vyrobku.

OPRAVY

Pristroje opravuje vyrobce. Do opravy se pfistroje zasilaji
v ptivodnim nebo rovnocenném obalu oznageném dle CSN EN
ISO 780: OPATRNE ZACHAZET - KREHKE.

VYRAZENI Z PROVOZU A LIKVIDACE
Provadi se v souladu se zakonem o odpadech &. 106/2005 Sb.
Vyrobek ani jeho obal neobsahuje dily, které mohou mit vliv
na zivotni prostredi.

Vyrobky vyfazené z provozu véetné jejich oballl (mimo vyrobky
oznaCené jako elektrozafizeni pro ucely zpétného odbéru
a oddéleného sbéru elektroodpadu a baterie) je mozno ukladat
do tfidéného &i netfidéného odpadu dle druhu odpadu.
Vyrobce zajistuje bezplatny zpétny odbér oznaceného
elektrozafizeni (od 13.8.2005) a baterii od spotfebitele
a upozoriuje na nebezpeli spojené s jejich protipravnim
odstrafiovanim.

Obal pfistroje je pIné recyklovatelny.

Kovové c¢asti vyrobku se recykluji, nerecyklovatelné plasty,
elektroodpad a baterie se likviduji v souladu s vySe uvedenym
zakonem.
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Obrazek 13 — TYPOVE VARIANTY ZAPOJENi ANALOGOVYCH VSTUPU
Konkrétni zapojeni jednotlivych pristroju je soucasti priivodni dokumentace k pristroji

a) R11-R11-2x odporovy vstup — standardni provedeni

—
prachozi ol o~ =D
trkat [ = =53
koncowy [l & O—=>+ o %

N U ..++<L;DPWR 1 2]3 45 6f7 8|9 tof11 12|13 14f15 1617 18]19 20 -
olo ¢ o dlo olo ¢ o @
N I ¢ TP PUR AP TU° AP PR DAL CUP P
—_— /JSL D JSL )l J L
| S—
N A . . + - A B NC RS485
{ | é d ol Lt L2NC M-Bus
- | ' ] ] REED ne N N (OPTO)
AC 230V/50Hz DC 24V | | S .
1 @ @ L4 Linka 1
L o
[ I s
: : R1 12 13 IMP1/FR1
([
— — — — VNITRNE PROPOJENO (intemally connected) : :
NC NEZAPOJENO (no connect) : : prichozi [T
L Linka 2 u
L L

koncovy  |§g
—

31 32]33 34|35 3637 38|39 41 42043 44145 46)47 48149 50

Sl el e i e e e i R
R4

NEVYUZITE ODPOROVE VSTUPY
PROPOJITH

31 3233 34]35 36]a7 38 39)

b 999 ¢lo 9

JSL‘JE> Js
+ - A B RS485
7] + +
@,_I @J ;o EE]D L1 L2 M-Bus
éz' éz'lngﬂ
oK

15 16 IMP2/FR2

(pFiklad)

b)RRI-RR I'- 4x odporovy vstup — standardni provedeni

prichozi [
Linka 1
koncovy

78 1011 1213 14115 16417

IMPOUT

+ + | LEDPWR 1 213 4

?9 ?5000 06??5

= P :D%Js
. A R + - A B Nc RS485
oo ] ﬂéj ol Ut 12N M-Bus
i REED N Ne Ne (OPTO)

é%'lngm
0K

R1 R2 13 IMP1/FR1

Olm
B3]
o
=

9]
=
=)
B3]
—©

- +
AC 230V/50Hz DC 24V

— — — — VNITRNE PROPOJENO (internally connected)

NC NEZAPOJENO (no connect)

prichozi [
Linka 2 E
koncovy [

31 32133 34|35 36|37 38|39 40§41 42|43 44|45 46)47 48]49 50

¢ 2 915 IR 9le 32 512 BIR 2l 9le ¢

:Js b Js
. + - A B RS485
S EEEX L F NI
+' ) REED
@ LA Linka 2
OK

R4 R5 16 IMP2/FR2

NEVYUZITE ODPOROVE VSTUPY
PROPOJITH

31 32

bd

(pFiklad)

22128
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c)l11=111-bez odporovych vstupu — standardni provedeni

. . [y

prichozi =2

Linka 1 o O

koncovy o %

-]+ +|] LEDPWR 1 203 415 67 8|9 10§11 1213 14115 1617 -

— — 4+ — 4 — =

9 ?0000 06§§00R??00??<R?y?

¢
|
|
I
|
"
1
|
|

R R . + - A B Nc RS485
@_‘ @,I o U 2N M-Bus
g g . 1. FEEDNc e ne (OPTO)
@ @ @ L4 Linka 1
oK

1 12 13 IMP1/FR1

R +
AC 230V/50Hz DC 24V

— — — — VNITRNE PROPOJENO (intemally connected)
NC NEZAPOJENO (no connect) priichozi

Linka 2 E

koncovy [}

31 32]33 34|35 36|37 38|39 40|41 42]43 44]45 46]47 48[49 50

e ke e ki e e e i R
L
+ A B RS485

é}__‘ &DJ &D,I :’ EE;D L1 L2 M-Bus
éz' é%' é%_lﬁLMM

14 15 16 IMP2/FR2
d) RRI-111-2x odporovy vstup — zvlastni provedeni
prachozi ol o~ o= = 5
tkat I = 50O
koncowy [ & O—F=+ O %
N U . .++<L§DPWR 1 2|3 4f5 6]7 89 of11 12]13 1415 16)17 18]19 20 -
o] [oXe) o dlo olo o olo )
N N b C AP PR PAP PAE PP IR AT AL P
— L1 S D JS j \
— + - A B NCc RS485
+ +: | -] o ﬂébj ol Lt L2NC M-Bus
. + ' ) REED N Ne Ne (OPTO)
AC 230V/50Hz DC 24V L |- .
[ L+ Linka 1
| | OK
[
: : R1 R2 13 IMP1/FR1
[
— — — — VNITRNE PROPOJENO (intemnally connected) : :
NC NEZAPOJENO (no connect) : : priichozi
L Linka2 [[]
L, koncovy  [g

31 3233 34135 3637 38|39 40)41 42)43 44145 46|47 48]49 50

-

¢ 29l ofR 9l% 3o gl2 SR 2l 9le
>‘S > JS
i - A B RS485

) @J ébj @J bt 112 MBS
éz_ é%_ éz'lﬁme

14 15 16 IMP2/FR2

NEVYUZITE ODPOROVE VSTUPY
PROPOJITH

31 32

b dlo

(pFiklad)
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e) RI1-111-1x odporovy vstup — zvlastni provedeni

prichozi o= ;5

Linka 1 o O

koncovy G—>+9%
N U - -]+ +] LEDPWR 1 213 415 67 8)9 _1‘(311_12_-13_1:}_2_16 17 1819 20 -
(FCP (FOOOO OCECPCPOORCFCFOO(PCPC R(P (F

+ - A B Nc RS485

* * [ ] +
@__‘ Lol L1 L2NC M-Bus
T oo REED ne NG N (OPTO)
AC 230V/50Hz DC 24V o |- N
@ @ 5 Linka 1
oK
R1 12 13 IMP1/FR1

— — — — VNITRNE PROPOJENO (internally connected)

NC NEZAPOJENO (no connect)

prichozi
LinkaZ'
koncovy
31 2&_33_315)_36_37_38_ 33:4‘(3 11_42_-43_4:4_£3_46 47 48149 50
& 3¢ gl <Ir 9lg 3l 9le IR 312 9lo ¢
S D Js
. R R + - AB RS485
) &S & & i s

ol ol aol REED
@ @ @ L Linka 2

OK

NEVYUZITE ODPOROVE VSTUPY
PROPOJITH

31 32

b dle

(pFiklad) 14 15 16 IMP2/FR2
f)RRI1-R11-3x odporovy vstup — zvlastni provedeni
prichozi = ':_)
Linka 1 o O
koncovy o %
N U . [+ +| LeDPwR 1 2|3 45 6f7 8|9 fof11 1213 1415 16]17 18 -
CP(P (POOOO ch??OO CFC)O(P(PC R(FCFCFCF
— L1 S D JS l J
N N 54 J RN + - A B Nc RS485
| Lol L L2 NC M-Bus
; + REED ne Ne Ne (OPTO)
AC 230V/50Hz DC 24V Nl .
@ I%‘.fl Linka 1

R1 R2 13 IMP1/FR1

— — — — VUNITRNE PROPOJENO (intemally connected)

NC NEZAPOJENO (no connect)

prichozi
Linka2 I}
koncovy  fg

31 32)33 34135 3637 38|39 40)41 42)43 44|45 46)47 48]49 50

¢ 9o 9l2 9lR 9le 3o 9le $lR 31 9lo ¢

:Js > Js

] o0 Al Al Ll e
@' @ R';:;D Linka 2

R4 15 16 IMP2/FR2

NEVYUZITE ODPOROVE VSTUPY
PROPOJITH

31 32

b )

(pFiklad)
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TABULKA 4 - TYPOVE VARIANTY PRIRAZENi VSTUPNIM SIGNALU VSTUPUM INMATU
Konkrétni pfifazeni je soucasti priuvodni dokumentace k pristroji

Méreni tepla predaného vodni parou - pfima metoda

Jednookruhové méreni
Varianta vstupt RII-RIl | =111
Oznaceni Nazev signalu Vstup
1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve Etyfvodi€ovém zapojenim R1 -
Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 11
p1 Signal ze snimace tlaku 12 12
Signal z prutokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1 IMP1/FR1
Q1 r— > = — v -
Signal z prutokoméru unifikovany proudovy 13 13
dp1/dp1H Signal ze snimace tlakové diference nebo ze snimace tlakové diference H 13 13
dp1L Signal ze snimace tlakové diference L 16 16
Méreni tepla predaného vodni parou - pfima metoda
Dvouokruhové méreni
Varianta vstupt RII-RIl | 1H1=111
Oznaceni Nazev signalu Vstup
1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve Etyfvodi€ovém zapojenim R1 -
Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 11
p1 Signal ze snimace tlaku 12 12
Signal z pritokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1 IMP1/FR1
Q1 r— - = — - -
Signal z pratokoméru unifikovany proudovy 13 13
dp1 Signal ze snimace tlakové diference 13 13
2 Signal ze snimace teploty Pt100 ve Etyfvodi€ovém zapojenim R4 -
Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 14
p2 Signal ze snimace tlaku 15 15
Signal z prutokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP2/FR2 IMP2/FR2
Q2 r— > = — - -
Signal z prutokoméru unifikovany proudovy 16 16
dp2 Signal ze snimace tlakové diference 16 16
Méreni tepla predaného vodni parou - pfima metoda a méreni kondenzatu
Varianta vstupti RII-RIl | =111
Oznaceni Nazev signalu Vstup
t1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve Etyfvodi¢ovém zapojenim R1 -
(para) Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 11
p1 Signal ze snimace tlaku 12 12
Signal z prutokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1 IMP1/FR1
Q1 r— > = — - -
Signal z pratokoméru unifikovany proudovy 13 13
dp1/dp1H Signal ze snimace tlakové diference nebo ze snimace tlakové diference H 13 13
dp1L Signal ze snimace tlakové diference L 15 15
t2 Signal ze snimace teploty Pt100 ve tyfvodi¢ovém zapojenim R4 -
(kondenzat) | Signal ze snimade teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 14
(p2) (Signal ze snimace tlaku — volitelné) 15 15
Signal z pritokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP2/FR2 IMP2/FR2
Q2 r— > = — v -
Signal z pritokoméru unifikovany proudovy 16 16
Méreni tepla predaného vodni parou - nepfima metoda
Jednookruhové méreni
Varianta vstupt RRI-RRI | 1H1-111
Oznaceni Nazev signalu Vstup
t1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve &tyfvodi€ovém zapojenim R1 -
(para) Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 11
tk1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve &tyfvodi€ovém zapojenim R2 -
(kondenzat) | Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 12
p1 Signal ze snimace tlaku 13 13
Signal z pratokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1 IMP1/FR1
Q1 r— > = — - -
Signal z prutokoméru unifikovany proudovy 16 16
dp1/dp1H Signal ze snimace tlakové diference nebo ze snimace tlakové diference H 16 16
dp1L Signal ze snimace tlakové diference L - 15
Méreni tepla predaného vodni parou - nepfima metoda
Dvouokruhové méreni
Varianta vstupt RRI-RRI | =111
Oznaceni Nazev signalu Vstup
t1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve EtyfvodiCovém zapojenim R1 -
(para) Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 11
tk1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve EtyfvodiCovém zapojenim R2 -
(kondenzat Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 12
p1 Signal ze snimace tlaku 13 13
Q1 Signal z prutokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1 IMP1/FR1
t2 Signal ze snimace teploty Pt100 ve &tyfvodi€ovém zapojenim R4 -
(para) Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 14
tk2 Signal ze snimace teploty Pt100 ve &tyfvodi€ovém zapojenim R5 -
(kondenzat Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 15
p2 Signal ze snimace tlaku 16 16
Q2 Signal z pratokoméru nebo vodoméru frekvenéni nebo impulsni IMP2/FR2 IMP2/FR2
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Méreni pritoku a tepla predaného vodou, méreni chladu
Jednookruhové méreni

Varianta vstupt RRI-RRI | RRI-III
Oznaceni Nazev signalu Vstup
t1p Signal ze snimace teploty Pt100 ve &tyfvodi€ovém zapojenim (pfivodni) R1 R1
tiv Signal ze snimace teploty Pt100 ve Etyfvodicovém zapojenim (vratné) R2 R2
Signal z pritokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FRA1 IMP1/FR1
Q1 r— > = — v -
Signal z prutokoméru unifikovany proudovy 13 13
dp1/dp1H Signal ze snimace tlakové diference nebo ze snimace tlakové diference H 13 13
dp1L Signal ze snimace tlakové diference L 16 16
(vofi’i;fné) Signal ze snimade tlaku ; I5
Dvouokruhové méreni
Varianta vstupti RRI-RRI |
Oznaceni Nazev signalu Vstup
t1p Signal ze snimace teploty Pt100 ve &tyfvodi¢ovém zapojenim (pfivodni) R1
tv Signal ze snimace teploty Pt100 ve Etyfvodi€ovém zapojenim (vratné) R2
Signal z pritokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1
Q1 = - = — - -
Signal z pratokoméru unifikovany proudovy 13
dp1 Signal ze snimace tlakové diference 13
t2p Signal ze snimace teploty Pt100 ve Etyfvodi€ovém zapojenim (pfivodni) R4
t2v Signal ze snimace teploty Pt100 ve Etyfvodi€ovém zapojenim (vratné) R5
Signal z pritokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP2/FR2
Q2 r— > < — g -
Signal z pratokoméru unifikovany proudovy 16
dp2 Signal ze snimace tlakové diference 16
Méreni prote€éeného mnozstvi kapalin, méreni pratoku a tepla v kondenzatu
Jednookruhové méreni
Varianta vstupti RII-RIl | =111
Oznaceni Nazev signalu Vstup
1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve &EtyfvodiGovém zapojenim R1 -
Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 11
(vofi’:l?né) Signal ze snimace tlaku 12 12
a1 Signal z prutokoméru nebo vodoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1 IMP1/FR1
Signal z prutokoméru unifikovany proudovy 13 13
dp1/dp1H Signal ze snimace tlakové diference nebo ze snimace tlakové diference H 13 13
dp1L Signal ze snimace tlakové diference L 16 16
Méreni proteéeného mnozstvi kapalin, méreni pratoku a tepla v kondenzatu
Dvouokruhové méreni
Varianta vstupt RII-RII 1H1=111
Oznaceni Nazev signalu Vstup Vstup
1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve Etyfvodi€ovém zapojenim R1 -
Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 11
(Vofi’:;fné) Signal ze snimace tiaku 12%) 12 %)
Q1 Signal z pritokoméru nebo vodoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1 IMP1/FR1
Signal z prutokoméru unifikovany proudovy 13 13
dp1/dp1H Signal ze snimace tlakové diference nebo ze snimace tlakové diference H 13 13
dp1L Signal ze snimace tlakové diference L 12 %) 12 %)
2 Signal ze snimace teploty Pt100 ve EtyfvodiGovém zapojenim R4 -
Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 14
(vomzfné) Signal ze snimace tlaku 15 **) 15 **)
Signal z prutokoméru nebo vodoméru frekvenéni nebo impulsni IMP2/FR2 IMP2/FR2
Q2 r— > = — > -

Signal z prutokoméru unifikovany proudovy 16 16
dp2/dp2H Signal ze snimace tlakové diference nebo ze snimace tlakové diference H 15 **) 15 **)
dp2L Signal ze snimace tlakové diference L 16 16

*), **) Alternativni pouziti daného vstupu pro jeden ze signalt
Méreni proteéeného mnozstvi kapalin hmotnostnim pratokomérem
Jednookruhové méreni
Varianta vstupt RRI-RRI | 1H1-111
Oznaceni Nazev signalu Vstup
Signal z prutokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1 IMP1/FR1
Q1 r— > = — - -
Signal z pratokoméru unifikovany proudovy 13 13
Dvouokruhové méreni
Varianta vstupt RRI-RRI | 1H1-111
Oznaceni Nazev signalu Vstup
Signal z prutokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1 IMP1/FR1
Q1 r— > = — - -
Signal z pratokoméru unifikovany proudovy 13 13
Signal z prutokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP2/FR2 IMP2/FR2
Q2 r— - = — - -
Signal z pratokoméru unifikovany proudovy 16 16
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Méreni pritoku plynu
Jednookruhové méreni

Varianta vstupt RII-RIl | 1H1=111
Oznaceni Nazev signalu Vstup

1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve EtyfvodiCovém zapojenim R1 -
Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 11
p1 Signal ze snimace tlaku 12 12

Q1 Signal z prutokoméru nebo plynoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1 IMP1/FR1
Signal z prutokoméru unifikovany proudovy 13 13
dp1/dp1H Signal ze snimace tlakové diference nebo ze snimace tlakové diference H 13 13
dpi1L Signal ze snimace tlakové diference L 16 16
%X Signal z analyzatoru — obsah dil&i slozky (volitelné) 15 15

Dvouokruhové méreni

Varianta vstupu RII-RII =111
Oznaceni Nazev signalu Vstup Vstup
1 Signal ze snimace teploty Pt100 ve &tyfvodi€ovém zapojenim R1 -
Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 11
p1 Signal ze snimace tlaku 12
Q1 Signal z pratokoméru nebo plynoméru frekvenéni nebo impulsni IMP1/FR1
Signal z prutokoméru unifikovany proudovy 13
dp1 Signal ze snimace tlakové diference 13
2 Signal ze snimace teploty Pt100 ve Etyfvodi€ovém zapojenim R4 -
Signal ze snimace teploty s pfevodnikem na unifikovany proudovy signal - 14
p2 Signal ze snimace tlaku 15
Signal z pritokoméru frekvenéni nebo impulsni IMP2/FR2
Q2 r— > = — - -
Signal z prutokoméru unifikovany proudovy 16
dp2 Signal ze snimace tlakové diference 16
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TABULKA 5 - VYZNAM POUZITYCH SYMBOLU

&

‘ool

REED
L
i
DC 24V
"
12

13

R1
R2

IMP/FR
IOUT/IMPOUT
S

RS485

A, B

prachozi

koncovy

M-Bus
L1,L2

Dvouvodi¢ovy pfevodnik 4 az 20 mA (napajeno z INMATu)

napf.: snimac tlaku, tlak. diference, pritokomér

Zdroj proudu 0/4 az 20 mA

REED kontakt (5 V / 10 mA)

Otevieny kolektor (5 V /10 mA)

Teplomér Pt100 - Ctyfvodicové pfipojeni

Napajeni

Proudovy vstup 1
Proudovy vstup 2
Proudovy vstup 3

Odporovy vstup 1
Odporovy vstup 2

Impulsni/ frekvenéni vstup

Proudovy/ Impulsni vystup

Stinéni

Komunikaéni rozhrani RS485

Signaly rozhrani RS485

Poloha pfepinace pro priichozi pfistroj na rozhrani RS485

Poloha pfepinace pro koncovy pfistroj na rozhrani RS485

Komunikaéni rozhrani M-Bus
Signaly rozhrani M-Bus

TABULKA 6 - CiSLOVANI VERZi SOFTWARE
Verze aplikace je zobrazovana ve tvaru: "Nazev X.XX/XXXX"

NAVOD K VYROBKU TYP 457 - MéFié¢ INMAT 57D

duben 2013
© ZPA Nova Paka, a.s.

WwWWw.zpanp.cz

bankovni spojeni: CSOB HK ICQ: 46 50 48 26

Nazev:
Liquid Kapalina
Mass Hmotnosti prutokomer bez korekce na teplotu a tlak
Steam Para pfimou metodou
ISteam Para nepfimou metodou
Cond Kondenzat
Gas Plyn
GasE Plyn s méfenim dil¢i slozky
Water Voda - teplo ve vodé/chlad
WaterB Voda - teplo ve vodé obousmérny pratokomeér
X.-f=--- Upravy podlehajici prezkouseni v CMI (doplnéni/rozsifeni vypoctu)
- XX/=-- opravy aplikace - nepodléhajici pfezkouseni v CMI
(chyby na displeji, upravy textu v aplikaci atd)
-/ XXXX nemetrologické Upravy - pozadavky zakaznikd
(dopInéni méfeni teploty, dopInéni popisu na displeji atd. )
Priklad: "Gas 1.00/CMi0"
_‘s
NOVA PAKA
ZPA Novd Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111
PraZska 470 fax: 493 721 194
509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz
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